UCHWALA NR LVI/134/2001
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 wrzesnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyzowskiej, Ustrzyckiej,
Dukielskiej i Krosnienskiej w Rzeszowie

Dziatajgc na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 1996 r. Nr 13, poz.74, z pézniejszymi
Zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr.15, poz.139, z pdzniejszymi zmianami).

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala co nastepuje:

I. PRZEPISY OGOLNE
§1

1. Uchwala sie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98
w rejonie ulic: Strzyzowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krosnienskiej w Rzeszowie,
zwany dalej planem.

2. Integralng czescig planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowigcy zatacznik do
uchwalty, obowigzujacy w zakresie okreslonym legenda.

§2

Plan obejmuje obszar o pow. okoto 30,4 ha potozony w zachodniej czesci miasta,
ograniczony

- od strony potnocnej - terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- od strony wschodniej - ulicg F. Kotuli,

- od strony potudniowej - projektowang ulicg o funkcji gtdwne;,

- od strony zachodniej - terenamitak i upraw rolnych.

§3

1.Ustala sie:

1) przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolem MWn,
0 powierzchni okoto 7,74 ha, pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng niskiej
intensywnosci,

2) przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U
o0 powierzchni okoto 8,56 ha, pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng
wolnostojaca i szeregowa,

3) przeznaczenie terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: UOp, US
o tacznej powierzchni okoto 2,09 ha, pod ustugi oswiaty i sportu,

4) przeznaczenie terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolem UK
o powierzchni okoto 0,63 ha, pod ustugi kultury - sakralne,



5)

6)
7
8)

9)

przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: UHG, UHR,
UAK, UA, UHA o tagcznej powierzchni okoto 1,2 ha, pod ustugi handlu, rzemiosta,
gastronomii, administraciji i kultury,

przeznaczenie terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP, o powierzchni
okoto 3,73 ha, pod zielen parkowa,

przeznaczenie terendéw, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI, o powierzchni
okoto 0,78 ha, pod zielen izolacyjna,

przeznaczenie terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolem KS o powierzchni
okoto 0,15 ha, pod parkingi,

przeznaczenie terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: KL, KD, KX/KD,
KX o powierzchni okoto 5,42 ha, pod komunikacje kotowa i piesza,

Zasady i warunki zagospodarowania terendw zostaty okreslone w ,Przepisach
szczegotowych” ww. uchwaty.

§4

Linie rozgraniczajace orientacyjne zostang uscislone w decyzjach administracyjnych, ich
przebieg moze byc¢ skorygowany, pod warunkiem, ze nie wykluczy to mozliwosci
zagospodarowania terendéw zgodnie z ustaleniami planu.

§5

llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ciagu pieszo — jezdnym — nalezy przez to rozumie¢ ciag przeznaczony zarowno do
ruchu pieszego jak i dla przemieszczania sie pojazdéw, z uwzglednieniem zasady
bezwzglednego pierwszenstwa ruchu pieszego nad kotowym,

dominancie — nalezy przez to rozumie¢ obiekty, zespoty obiektow lub zespoty
przestrzenne o cechach indywidualnych, wyrdzniajgce sie w danym s$rodowisku,
przyczyniajace sie do identyfikacji, pozwalajgce na tatwg orientacje w terenie,
dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ nieruchomos¢ gruntowg lub dziatke
gruntu, ktorej wielkos¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej,
wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spetniajg wymogi wynikajgce
z ustaw i aktéw prawa miejscowego,

infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
stuzgce zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym ukfadzie
osadniczym. Na infrastrukture techniczng skladajg sie: system komunikacji
i transportu (drogi, ulice ,itp.) oraz uzbrojenia (wodociagi i kanalizacja, sieci
energetyczne i telekomunikacyjne),

linii rozgraniczajacej orientacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczajacqg
granice terendw o réznym sposobie przeznaczenia i uzytkowania, ktdrej przebieg
zgodnie z intencjg planu, moze korygowa¢ procedura wydawania decyzji
administracyjnych, jednakze bez naruszenia istotnych ustalen planu,
w szczegolnosci przeznaczenia terendw,

linii rozgraniczajacej scisle okreslonej — nalezy przez to rozumiec linie
wyznaczajgcg granice terendw o réznych funkcjach lub réznych zasadach
zagospodarowania, ktoérej przebieg jest obowigzujacy i nie podlega korygowaniu
w procedurze wydawania decyzji administracyjnych,

linii zabudowy nieprzekraczalnej — nalezy przez to rozumie¢ granice, ktorej przy
lokalizowaniu zabudowy nie nalezy przekraczac,

miejscach postojowych — nalezy przez to rozumie¢ wydzielone parkingi
wielostanowiskowe, garaze naziemne, garaze podziemne oraz grupy miejsc
parkingowych wzdtuz ulic,

przeznaczeniu teren6w — nalezy przez to rozumie¢ funkcje terenu, czyli sposéb
uzytkowania terenu, ustalony w planie zagospodarowania przestrzennego,



10) terenie netto — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie terenu wydzielong liniami
rozgraniczajgcymi, zabudowang budynkami mieszkalnymi wraz z powierzchnig
niezbednych terenéw: zieleni (ogrodow dzieciecych, miejsc wypoczynku dla
starszych), dojazdéw i dojs¢ pieszych do budynkéw mieszkalnych oraz urzadzen
gospodarczych i technicznych zwigzanych bezposrednio z budynkami mieszkalnymi,

11) ustugach komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi o charakterze
rynkowym, ktorych dziatalnos¢ nastawiona jest na osiagniecie zysku,

12) ustugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi zwigzane z obiektami
nie zaliczanymi do szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi, lub
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, nie emitujgce nieprzyjemnych zapachow,
widocznych dymoéw i opardéw, nie wymagajace sktadowania odpaddéw na otwartej
przestrzeni, a takze nie generujgce hatasu o duzym natezeniu w porze nocnej,

13) ustugach oswiaty — nalezy to rozumie¢ w szczegdlnosci przedszkole, szkote
podstawowa, gimnazjum, liceum,

14) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi majace na celu realizacje
celéw publicznych,

15) wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik
wyrazony iloscig m* powierzchni ogélnej budynkéw ( sume powierzchni wszystkich
kondygnac;ji uzytkowych, wraz z powierzchnig urzadzen wbudowanych w te budynki)
do powierzchni terenu netto, wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi,

16) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ mierzong
w kondygnacjach uzytkowych,

17) wewnetrzna przestrzen sasiedzka — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen wspolng
dla mieszkancow kilku blokéw wielorodzinnych, poftozong w bezposrednim
sgsiedztwie blokow, zagospodarowang zielenig urzgdzong niskg i wysoka,
elementami matej architektury, urzadzeniami sportowymi i innymi urzadzeniami
stuzgcymi rekreacji dzieci i oséb dorostych,

Il. PRZEPISY SZCZEGOLOWE

PRZEZNACZENIE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA | OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ
TERENOW

§6

1.Teren o powierzchni ok. 1,44 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MWn,

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng, ulice dojazdowe, ciggi

piesze i zespoty parkingbw, a takze niezbedne urzadzenia inzynieryjne,

Z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) linie rozgraniczajgce sScisle okreslone - zgodne z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna :

a) 10 m od krawedzi ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL,
b) 10 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
3KD,

3) wskaznik intensywnosci zabudowy netto od 0,6 do 0,75,

4) wysokos¢ zabudowy do 4 uzytkowych kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem
piatej kondygnacji mieszkalnej w poddaszu, w przypadku gdy kondygnacja ta
stanowi czes¢ mieszkania dwupoziomowego,

5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa skupiona wokot wewnetrznych przestrzeni sgsiedzkich przeznaczonych
w minimum 30% pod zielen urzadzona,

7) mieszkania wyposazone w loggie, tarasy lub balkony,



8) réznorodnos¢ uksztattowania zabudowy, stopniowanie zabudowy, zabudowa
wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 1KL oraz od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
3KD,

2) ilos¢ miejsc postojowych przy wskazniku 1,2 miejsca na 1 mieszkanie, w liniach
rozgraniczajgcych ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD,
na wydzielonym parkingu, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KS oraz
w garazach usytuowanych w parterach budynkéw mieszkalnych.

§7

1.Teren o powierzchni ok. 1,75 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2MWn,

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng z dopuszczeniem

w parterach zabudowy mieszkaniowej nieucigzliwych ustug komercyjnych: handlu,

rzemiosta, gastronomii, pod ulice dojazdowe, ciggi piesze oraz zespoty parkingow,

a takze niezbedne urzadzenia inzynieryjne i stacje transformatorowe, z uwzglednieniem

nastepujgcych zasad:

1) linie rozgraniczajgce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linie rozgraniczajgce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu,

3) linia zabudowy nieprzekraczalna :

a) 15 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
8KD,

b) 10 m od krawedzi ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem
3KD i 4KD,

c) 5m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD,

4) wskaznik intensywnosci zabudowy netto od 0,6 do 0,75,

5) wysokos¢ zabudowy do 4 uzytkowych kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem
piatej kondygnacji mieszkalnej w poddaszu, w przypadku gdy kondygnacja ta
stanowi czes¢ mieszkania dwupoziomowego,

6) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

7) zabudowa skupiona wokot wewnetrznych przestrzeni sgsiedzkich przeznaczonych
w minimum 30% pod zielen urzadzona,

8) mieszkania wyposazone w loggie, tarasy lub balkony,

9) réznorodnosé uksztattowania zabudowy, stopniowanie zabudowy, zabudowa
wyrozniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi,

10)w przypadku lokalizacji ustug w parterach budynkéw mieszkalnych powinny by¢
zapewnione do nich osobne wejscia poza obrebem wejs¢ do lokali mieszkalnych.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos$é komunikacyjna od ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3KD, 4KD, 5KD i 8KD,

2) ilos¢ miejsc postojowych przy wskazniku 1,2 miejsca na 1 mieszkanie, na
wydzielonym parkingu, w liniach rozgraniczajacych ulic, w garazach usytuowanych
w parterach budynkéw mieszkalnych, a takze na wydzielonym parkingu na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MWn.

§8

1.Teren o powierzchni ok. 0,3 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3MWn,
przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng, zespot parkingowy oraz
niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce Scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linie rozgraniczajace orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu,

3) linia zabudowy nieprzekraczalna :



a) 7 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD,
b) 6 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD,

4) wskaznik intensywnosci zabudowy netto od 0,6 do 0,75,

5) wysokos¢ zabudowy do 4 uzytkowych kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem
piatej kondygnacji mieszkalnej w poddaszu, w przypadku gdy kondygnacja ta
stanowi czes¢ mieszkania dwupoziomowego,

6) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

7) mieszkania wyposazone w loggie, tarasy lub balkony,

8) réznorodnos¢ uksztattowania zabudowy, stopniowanie zabudowy, zabudowa
wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjnej terenu:

1) dostepno$é komunikacyjna od ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolem 3KD i 5KD,

2) ilos¢ miejsc postojowych przy wskazniku 1,2 miejsca / 1 mieszkanie w garazach
w parterze budynku mieszkalnego oraz na wydzielonym parkingu,

3) przy zagospodarowywaniu terenu wydzielonego pod parking nalezy uwzglednic
konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem US.

§9

1.Teren o powierzchni ok. 1,11 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4MWn,

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng, ulice dojazdowe, ciggi

piesze, zespoty parkingdbw i garazy oraz zieleh urzadzong, a takze niezbedne
urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linie rozgraniczajace orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu,

3) linia zabudowy nieprzekraczalna: 12 m od krawedzi ulicy lokalnej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 2KL,

4) wskaznik intensywnosci zabudowy netto od 0,6 do 0,75,

5) wysokos$¢ zabudowy do 4 uzytkowych kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem
piatej kondygnacji mieszkalnej w poddaszu, w przypadku gdy kondygnacja ta
stanowi czes¢ mieszkania dwupoziomowego,

6) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,

7) zabudowa skupiona wokdt wewnetrznych przestrzeni sgsiedzkich przeznaczonych
w minimum 30% pod zieleh urzadzona,

8) mieszkania wyposazone w loggie, tarasy lub balkony,

9) réznorodnos¢ uksztattowania zabudowy, stopniowanie zabudowy, zabudowa
wyrozniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepno$¢é komunikacyjna od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 2KL,

2) ilos¢ miejsc postojowych przy wskazniku 1,2 miejsca / 1 mieszkanie, na
wydzielonych parkingach oraz w zespotach garazowych: wolnostojacych
i usytuowanych w parterach budynkéw mieszkalnych.

§10

1.Teren o powierzchni ok. 0,94 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 5MWn
przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng, z dopuszczeniem
w parterach zabudowy mieszkaniowej nieucigzliwych ustug komercyjnych: handlu,
rzemiosta, gastronomii, pod ulice dojazdowe, ciagi piesze oraz zespoty parkingow,
a takze niezbedne urzgdzenia inzynieryjne i stacje transformatorowe, z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,



2) linie rozgraniczajgce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu,

3) linia zabudowy nieprzekraczalna: 10 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 6KD,

4) wskaznik intensywnosci zabudowy netto od 0,6 od 0,75,

5) wysokos¢ zabudowy do 4 uzytkowych kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem
piatej kondygnacji mieszkalnej w poddaszu, w przypadku gdy kondygnacja ta
stanowi czes¢ mieszkania dwupoziomowego,

6) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

7) zabudowa skupiona wokot wewnetrznych przestrzeni sgsiedzkich przeznaczonych
w minimum 30% pod zieleh urzadzona,

8) mieszkania wyposazone w loggie, tarasy lub balkony,

9) réznorodnos¢ uksztattowania zabudowy, stopniowanie zabudowy, zabudowa
wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi,

10)w przypadku lokalizacji ustug w parterach budynkéw mieszkalnych powinny by¢
zapewnione do nich osobne wejscia poza obrebem wejs¢ do lokali mieszkalnych.

2.Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 5KD i 6KD,

2) ilos¢ miejsc postojowych przy wskazniku 1,2 miejsca / 1 mieszkanie, na
wydzielonych parkingach oraz w liniach rozgraniczajgcych ulicy 6KD.

§11

1.Teren o powierzchni ok. 1,39 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 6MWn,

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng 2z dopuszczeniem

w parterach zabudowy mieszkaniowe] nieucigzliwych ustug komercyjnych: handlu,

rzemiosta, gastronomii, pod ulice dojazdowe, ciagi piesze, zespoty parkingdéw i garazy

podziemnych oraz niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych
zasad:

1) linie rozgraniczajgce Scisle okreslone - zgodne z rysunkiem planu,

2) linie rozgraniczajgce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu,

3) linia zabudowy nieprzekraczalna :

a) 8 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD,

b) 8 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD,

c) 10 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
4KD,

d) 15 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
8KD,

4) wskaznik intensywnosci zabudowy netto od 0,6 do 0,75,

5) wysokos¢ zabudowy do 4 uzytkowych kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem
piatej kondygnacji mieszkalnej w poddaszu, w przypadku gdy kondygnacja ta
stanowi czes¢ mieszkania dwupoziomowego,

6) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

7) zabudowa skupiona wokdt wewnetrznych przestrzeni sgsiedzkich przeznaczonych
w minimum 30% pod zielen urzadzona,

8) mieszkania wyposazone w loggie, tarasy lub balkony,

9) réznorodnosé uksztattowania zabudowy, stopniowanie zabudowy, zabudowa
wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi,

10)w przypadku lokalizacji ustug w parterach budynkéw mieszkalnych powinny byé
zapewnione do nich osobne wejscia poza obrebem wejs¢ do lokali mieszkalnych.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepno$é komunikacyjna od ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 4KD, 6KD, 7KD i 8KD,

2) ilos¢ miejsc postojowych przy wskazniku 1,2 miejsca / 1 mieszkanie, na
wydzielonych parkingach i w liniach rozgraniczajacych ulic.



§12

1.Teren o powierzchni ok. 0,75 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 7MWn,

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng, ulice dojazdowe, ciggi

piesze, zespoty parkingbw i garazy wolnostojacych oraz niezbedne urzadzenia
inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linie rozgraniczajgce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu,

3) linia zabudowy nieprzekraczalna :

a) 8 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD,

b) 10 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
4KD,

¢) 15 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
8KD,

4) wskaznik intensywnosci zabudowy netto od 0,6 do 0,75,

5) wysokos¢ zabudowy do 4 uzytkowych kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem
piatej kondygnacji mieszkalnej w poddaszu, w przypadku gdy kondygnacja ta
stanowi czes¢ mieszkania dwupoziomowego,

6) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

7) zabudowa skupiona wokot wewnetrznych przestrzeni sgsiedzkich przeznaczonych
w minimum 30% pod zielen urzadzona,

8) mieszkania wyposazone w loggie, tarasy lub balkony,

9) réznorodnos¢ uksztattowania zabudowy, stopniowanie zabudowy, zabudowa
wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) dostepno$é komunikacyjna od ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 4KD i 7KD,

2) ilos¢ miejsc postojowych przy wskazniku 1,2 miejsca / 1 mieszkanie, na wydzielonym
parkingu, w zespole garazowym oraz w liniach rozgraniczajgcych ulicy dojazdowej,
oznaczonej ha rysunku planu symbolem 4 KD.

§13

1.Teren o powierzchni ok. 0,06 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 8MWn,

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng oraz niezbedne urzadzenia

inzynieryjne i stacje transformatorowe, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) linie rozgraniczajgce Scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna :
a) 4 m od krawedzi ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu

symbolem 4KX/KD,
b) 10 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
7KD,

3) wskaznik intensywnosci zabudowy netto — 0,85,

4) wysoko$¢ zabudowy do 3 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) mieszkania wyposazone w loggie, tarasy lub balkony,

7) réznorodnosé uksztattowania zabudowy, stopniowanie zabudowy, zabudowa
wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku
planu symbolem 4KX/KD,

2) ilos¢ miejsc postojowych przy wskazniku 1,2 miejsca / 1 mieszkanie, w liniach
rozgraniczajgcych ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD.



§14

1.Teren o powierzchni ok. 0,22 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN, teren
o0 powierzchni ok. 0,37 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN, teren
o powierzchni ok. 0,21 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN, przeznacza sie
pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng szeregowa, oraz niezbedne urzadzenia
inzynieryjne , z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) linie rozgraniczajgce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,
2) linie rozgraniczajgce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu,
3) linia zabudowy nieprzekraczalna :
a) 10 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
3KD,
b) 8 m od krawedzi ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami
1KD i 2KD,
c) 10 m od krawedzi ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL,
d) 40 m od krawedzi ulicy gtéwnej, projektowanej poza terenem opracowania, po
stronie potudniowej,
4) minimalna wielko$¢ dziafki dla jednego domu w zabudowie szeregowej - 0,03 ha,
5) wysokos¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,
6) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,
7) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.
2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:
1) dostepno$é komunikacyjna od ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KD i 2KD,
2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach,
3) ulice oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD i 2KD zakohczone placami
nawrotowymi o wymiarach 12,5 m x 12,5 m.

§15

1.Teren o powierzchni ok. 0,21 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng szeregowa,

oraz niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linie rozgraniczajace orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu,

3) linia zabudowy nieprzekraczalna: 8 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 3KD,

4) minimalna wielko$¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie szeregowej — 0,03 ha,

5) wysokos¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

6) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,

7) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi,

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepno$é komunikacyjna od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 3KD,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach.

§16

1.Teren o powierzchni ok. 0,22 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 5MN
przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojacg oraz
niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce scisle okreslone - zgodne z rysunkiem planu,



2) linia zabudowy nieprzekraczalna: 40 m od projektowanej drogi gtéwnej, dla
zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z rysunkiem planu,

3) minimalna wielko$¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie wolnostojgcej — 0,05 ha,

4) wysoko$¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ciggu pieszo — jezdnego, o0znaczonego na rysunku
planu symbolem 1KX/KD,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wtasnych
dziatkach.

§ 17

1.Teren o powierzchni ok. 0,96 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 6MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng szeregowsg, ulice

dojazdowe, zieleh urzadzong oraz niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem

nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linie rozgraniczajace orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu,

3) linia zabudowy nieprzekraczalna : 20 m od krawedzi ulicy F.Kotuli,

4) minimalna wielko$¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie szeregowej — 0,03 ha,

5) wysokos¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

6) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

7) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjnej terenu:

1) dostepnos$é komunikacyjna od ulic dojazdowych, wyprowadzonych od wspdlnego
wjazdu z ulicy F.Kotuli,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach.

§18

1.Teren o powierzchni ok. 1,53 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 7MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowqg jednorodzinng szeregowg i wolnostojgca

oraz niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce Scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna:

a) 10 m od krawedzi ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,
b) 4 m od krawedzi ciggdéw pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 9KX/KD i 10KX/KD,

3) minimalna wielko$¢ dziatki:

a) dla jednego domu w zabudowie szeregowej — 0,03 ha,
b) dla jednego domu w zabudowie wolnostojgcg — 0,05 ha,

4) wysoko$¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) ilos¢ miejsc postojowych przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielonych na
wiasnych dziatkach,

7) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepno$¢é komunikacyjna od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 2KL oraz od ciggow pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 9KX/KD i 10KX/KD,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wtasnych
dziatkach.
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§19

1.Teren o powierzchni ok. 0,57 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 8MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng szeregowg i wolnostojaca

oraz niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna:
a) 20 m od krawedzi ulicy zbiorczej F. Kotuli,
b) 4 m od krawedzi ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu

symbolem 10KX/KD,

3) minimalna wielkos¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie szeregowej 0,03 ha, dla
jednego domu w zabudowie wolnostojgcej 0,05 ha,

4) wysoko$¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 10KX/KD,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach.

§20

1.Teren o powierzchni ok. 0,35 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 9MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojacg oraz

niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna :

a) 20 m od krawedzi ulicy zbiorczej F. Kotuli,
b) 10 m od krawedzi ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

3) minimalna wielko$¢ dziatek dla jednego domu w zabudowie wolnostojgcej 0,05 ha,

4) wysoko$¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepno$¢ komunikacyjna od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 2KL, od ulicy zbiorczej F. Kotuli oraz ciggu pieszo-jezdnego,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 9KX/KD, z dopuszczeniem dojazdu do
dziafki usytuowanej w drugim rzedzie od ulicy, od strony ulicy lokalnej oznaczonej na
rysunku planu symbolem 2KL, za posrednictwem ciggu pieszo-rowerowego,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KX, bez mozliwosci wjazdu od strony
placu nawrotowego przy ciggu 9KX/KD,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach.

§21

1.Teren o powierzchni ok. 0,56 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 10MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojgcg oraz

niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna: 10 m od krawedzi ulicy lokalnej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 2KL,

3) minimalna wielko$¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie wolnostojacej 0,05 ha,

4) wysoko$¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,
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5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepno$¢ komunikacyjna od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 2KL,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach.

§ 22

1.Teren o powierzchni ok. 0,25 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 11MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojacg oraz

niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce $cisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna: 10 m od krawedzi ulicy lokalnej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 2KL,

3) minimalna wielko$¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie wolnostojacej 0,05 ha,

4) wysokos¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) dostepno$¢é komunikacyjna od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 2KL oraz od istniejacych drég dojazdowych wyprowadzonych od ulicy
Ustrzyckiej,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach.

§23

1.Teren o powierzchni ok. 0,66 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 12MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojacq oraz

niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce Scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna :

a) 10 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
7KD,

b) 8 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD,

c) 4 m od krawedzi ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 4KX/KD,

3) minimalna wielko$¢ dziatki:

a) dla jednego domu w zabudowie wolnostojgcej 0,05 ha,
b) dla jednego domu w zabudowie szeregowej 0,03 ha,

4) wysokos¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi,

7) mozliwos¢ tymczasowego zagospodarowania terenu, posiadajgcego dostepnosé
komunikacyjng od strony ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
6KD, na parking dla potrzeb osiedla.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 4KX/KD, od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 6KD oraz od istniejgcych drog dojazdowych wyprowadzonych od ulicy
Ustrzyckiej,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wtasnych
dziatkach.
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§24

1.Teren o powierzchni ok. 0,22 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 13MN
przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojaca i szeregowa,
oraz niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna:
a) 4 m od krawedzi ciggdw pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 4K X/KD i 5KX/KD,
b) 10 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
7KD,
3) minimalna wielko$¢ dziatek:
a) dla jednego domu w zabudowie szeregowej 0,03 ha,
b) dla jednego domu w zabudowie wolnostojgcej 0,05 ha,
4) wysokos¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,
5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,
6) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.
2. Zasady obstugi komunikacyjnej:
1) dostepno$é komunikacyjna od ciggéw pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 4KX/KD i 5KX/KD,
2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach.

§25

1.Teren o powierzchni ok. 0,24 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 14MN
przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojacq oraz
niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) linie rozgraniczajgce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna :
a) 4 m od krawedzi ciggéw pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 5KX/KD i 6KX/KD,
b) 8 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD,
3) minimalna wielko$¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie wolnostojacej 0,05 ha,
4) wysoko$¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,
5) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,
6) zabudowa wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.
2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:
1) dostepnos¢ komunikacyjna od ciggdéw pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 5KX/KD i 6KX/KD,
2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach.

§ 26

1.Teren o powierzchni ok. 0,18 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 15MN/U
przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojacy
z dopuszczeniem nieucigzliwych ustug handlu, administracji jako funkcji uzupetniajacej
oraz niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) linie rozgraniczajgce Scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna :

a) 4 m od krawedzi ciagu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu

symbolem 6KX/KD,

b) 8 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD,

3) minimalna wielko$¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie wolnostojacej 0,05 ha,



13

4) wysoko$¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2.Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) dostepno$¢é komunikacyjna od ciagu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 6KX/KD,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na witasnych
dziatkach.

§ 27

1.Teren o powierzchni ok. 0,54 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 16MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojgca i szeregowg

oraz niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce $cisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna:

a) 4 m od krawedzi ciggu pieszo-jezdnego, o0znaczonego na rysunku planu
symbolem 7KX/KD,
b) 8 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KD,

3) minimalna wielko$¢ dziatek:

a) dla jednego domu w zabudowie szeregowej 0,03 ha,
b) dla jednego domu w zabudowie wolnostojacej 0,05 ha,

4) wysoko$¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi,

7) w zabudowie mieszkaniowej potozonej przy ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem 8KD dopuszcza sie nieucigzliwe ustugi handlu, rzemiosta lub
administracji,

8) na czeéci terenu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo-ustugowej mozliwe
zblizenie zabudowy ustugowej do linii rozgraniczajacych terenu.

2. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) dostepno$é komunikacyjna od ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 7KX/KD oraz od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 8KD,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach.

§28

1.Teren o powierzchni ok. 0,41 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 17MN
przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojacq oraz
niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
1) linie rozgraniczajgce Scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna:
a) 4 m od krawedzi ciagu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 7KX/KD,
b) 8 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KD,
3) minimalna wielko$¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie wolnostojacej 0,05 ha,
4) wysoko$¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,
5) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,
6) zabudowa wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.
2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:
1) dostepno$¢ komunikacyjna od ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 7KX/KD,
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2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wtasnych
dziatkach.

§29

1.Teren o powierzchni ok. 0,39 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 18MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojaca, cigg pieszy

ze Sciezkg rowerowg oraz niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem

nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linie rozgraniczajace orientacyjne - zgodne rysunkiem planu,

3) linia zabudowy nieprzekraczalna: 10 m od krawedzi ulicy lokalnej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 1KL,

4) minimalna wielko$¢ dziafki dla jednego domu w zabudowie wolnostojacej 0,05 ha,

5) wysokos¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

6) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

7) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi,

8) ciag pieszy ze sciezkg rowerowg szerokosci 4 m - zgodnie z rysunkiem planu.

2. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 1KL,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wtasnych
dziatkach.

§ 30

1.Teren o powierzchni ok. 0,41 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 19MN

przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojacq oraz

niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace $cisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna :

a) 10 m od krawedzi ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL,
zgodnie z rysunkiem planu,

b) 20 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
8KD, zgodnie z rysunkiem planu,

¢) 4 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 9KD,

3) minimalna wielko$¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie wolnostojacej 0,05 ha,

4) wysokos¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2.Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepno$¢é komunikacyjna od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 1KL oraz od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
9KD,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wiasnych
dziatkach.

§31

1.Teren o powierzchni ok. 0,15 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 20MN
przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng blizniaczg oraz niezbedne
urzgdzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce Scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu,

3) minimalna wielkos¢ dziatki dla jednego domu w zabudowie blizniaczej 0,04 ha,
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4) wysoko$¢ zabudowy do 2 uzytkowych kondygnacji nadziemnych,

5) symetryczne nachylenie pofaci dachowych w przedziale 38°-45°,

6) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2.Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepno$é komunikacyjna od ciagu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 8KX/KD,

2) miejsca postojowe przy wskazniku 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na witasnych
dziatkach.

§32

1.Teren o powierzchni 0k.1,43 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UOp
przeznacza sie pod ustugi publiczne oswiaty, w szczegdlnosci szkote podstawowa,
a takze niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) linie rozgraniczajgce $cisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna :
a) 15 m od krawedzi ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL,
w pasie o szerokosci max.50m,
b) 5 m od pdinocnej linii rozgraniczajgcej terenu, poza strefg linii wysokiego
napiecia,
c) 40 m od krawedzi ulicy gtéwnej, projektowanej od strony potudniowej, poza
granicami opracowania,
3) usytuowanie obiektu szkolnego we wschodniej czesci terenu,
4) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi z nawigzaniem do
charakteru architektury otaczajgcego osiedla,
5) dominanta architektoniczna na zamknieciu osi widokowej z ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 3KD,
2. Zasady obstugi komunikacyjnej:
1) dostepnoé$é komunikacyjna od ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem
1KL,
2) w granicach terenu wyznaczonych 20 miejsc postojowych.
3) gtdwne wejscie piesze od strony ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5ZP lub od strony ulicy lokalnej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL,

§33

1.Teren o powierzchni ok. 0,46 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UOp

przeznacza sie pod ustugi publiczne oswiaty, w szczegdlnosci przedszkole, a takze

niezbedne urzadzenia inzynieryjne, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna: 8 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 8KD, zgodnie z rysunkiem planu,

3) usytuowanie budynku przedszkola w pétnocno-zachodniej czesci terenu,

4) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi z nawigzaniem do
charakteru architektury otaczajgcego osiedla,

5) wysokos¢ zabudowy do jednej kondygnacji nadziemnej,

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem
1KL oraz od ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KD,

2) w granicach terenu wyznaczonych 5 miejsc postojowych.

3) gtdwne wejscie piesze od strony ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5ZP, od strony ulicy lokalnej
,0znaczonej na rysunku planu symbolem 1KL lub od strony ulicy dojazdowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KD,
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§ 34

1.Teren o powierzchni ok. 0,2 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem US

przeznacza sie pod lokalizacje ustug sportu dla mieszkancow osiedla, a w szczegdlnosci

boisk do siatkdwki i koszykowki.

2.Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dojazd od strony parkingu wyodrebnionego w ramach terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem 3MWhn,

2) dojscie piesze od strony terenu zieleni izolacyjnej oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2ZI.

§35

1.Teren o powierzchni ok. 0,63 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem UK objety

granicg zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej, przeznacza sie pod inwestycje

sakralne i koscielne oraz budynki towarzyszace dla potrzeb kosciota
rzymskokatolickiego, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu:

a) 9 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD,
b) 20 m od krawedzi ulicy gtéwnej, projektowanej od strony potudniowej, poza
granicami opracowania,

3) dominanta wysokosciowa na zamknigciu widokowym ulicy oznaczonej na rysunku
planu symbolem 4KD w postaci wolnostojacej dzwonnicy lub kubatury (wiezy),

4) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) parking w potudniowo-zachodniej czesci terenu na 20-40 miejsc postojowych,

2) dostepnosé komunikacyjna od strony ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 3KD, z mozliwoscig prawoskretnego wjazdu od projektowanej ulicy
gtéwnej,

3) gidwne wejscie piesze od strony ciggu pieszego zlokalizowanego na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZP lub od strony ulicy dojazdowej,
oznaczonej nha rysunku planu symbolem 3KD.

§ 36

1.Teren o powierzchni ok. 0,3 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UHG

oraz teren o powierzchni ok. 0,1 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UHG

objety granicg zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej, przeznacza sie pod ustugi
komercyjne handlu, gastronomii, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) wskaznik intensywnosci zabudowy netto do 1,0,

3) wysokos¢ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem trzeciej
kondygnacji w dachu,

4) nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,

5) zabudowa wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi,

6) dopuszcza sie funkcje mieszkaniowg na drugiej kondygnacji i w poddaszu
uzytkowym.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolami 5KD, od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL oraz
od ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KX/KD,

2) miejsca postojowe — przy wskazniku 1 miejsce / 30 m? powierzchni uzytkowej,
w granicach terenu.
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§ 37

1.Teren o powierzchni ok. 0,18 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3UHG

objety granicg zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej, przeznacza sie pod ustugi

komercyjne handlu, gastronomii, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) wskaznik intensywnosci zabudowy netto do 1,0,

3) wysokos¢ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem trzeciej
kondygnacji w dachu,

4) nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,

5) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi,

6) dopuszcza sie funkcje mieszkaniowg na drugiej kondygnacji i w poddaszu
uzytkowym.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3KD i 8KD,

2) miejsca postojowe — przy wskazniku 1 miejsce / 30 m? powierzchni uzytkowej,
w granicach terenu.

§ 38

1.Teren o powierzchni ok. 0,06 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UHR objety

granicg zorganizowanej dziatalno$ci inwestycyjnej, przeznacza sie pod nieucigzliwe

ustugi komercyjne handlu, rzemiosta, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce $cisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) wskaznik intensywno$ci zabudowy netto do 1,0,

3) wysokos¢ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem trzeciej
kondygnaciji w dachu,

4) nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,

5) zabudowa wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepno$é komunikacyjna od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 2KL,

2) miejsca postojowe — przy wskazniku 1 miejsce / 30 m? powierzchni uzytkowej,
w granicach terenu.

§ 39

1.Teren o powierzchni ok. 0,17 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UHR objety

granicg zorganizowanej dziatalno$ci inwestycyjnej, przeznacza sie pod nieucigzliwe

ustugi komercyjne handlu, rzemiosta, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace Scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) wskaznik intensywno$ci zabudowy netto do 1,0,

3) wysokos¢ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,

4) nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,

5) zabudowa wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 10KD,

2) miejsca postojowe — przy wskazniku 1 miejsce / 30 m? powierzchni uzytkowej,
w granicach terenu.
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§ 40

1.Teren o powierzchni ok. 0,16 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3UHR objety

granicg zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej, przeznacza sie pod nieucigzliwe

ustugi komercyjne handlu, rzemiosta, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna: 8m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 7KD,

3) wskaznik intensywno$ci zabudowy netto do 1,0,

4) wysoko$¢ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,

5) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepno$é komunikacyjna od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 7KD,

2) miejsca postojowe — przy wskazniku 1 miejsce / 30 m? powierzchni uzytkowej,
w granicach terenu.

§41

1.Teren o powierzchni ok. 0,09 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem UAK objety

granicg zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej, przeznacza sie pod ustugi

komercyjne kultury i administracyjno-biurowe, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna: 15 m od krawedzi ulicy dojazdowej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 8KD,

3) wysokos¢ zabudowy do 7 m lub do dwéch kondygnacji nadziemnych, z drugg
kondygnacjg w dachu,

4) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,

5) zabudowa wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 4KD,

2) miejsca postojowe — przy wskazniku 1 miejsce / 30 m? powierzchni uzytkowej,
w granicach terenu.

§42

1.Teren o powierzchni ok. 0,1 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem UA

przeznacza sie pod nieucigzliwe ustugi komercyjne administracyjno-biurowe,

z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce Scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) linia zabudowy nieprzekraczalna: 4 m od krawedzi ciggu pieszo-jezdnego,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KX/KD,

3) wskaznik intensywnosci zabudowy netto do 1,0,

4) wysokos¢ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,

5) zabudowa wyrézniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 7KX/KD,

2) miejsca postojowe — przy wskazniku 1 miejsce / 30 m? powierzchni uzytkowej,
w granicach terenu.
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§43

1.Teren o powierzchni ok. 0,04 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem UHA

przeznacza sie pod nieucigzliwe ustugi komercyjne handlu, administracji,

z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2) wysokosc¢ zabudowy do jednej kondygnacji nadziemnych,

3) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°-45°,

4) zabudowa wyrdzniajgca sie wysokimi walorami architektonicznymi.

2. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) dostepnos¢ komunikacyjna od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 5KD,

2) miejsca postojowe — min. 4, wydzielone od strony potudniowej, w granicach terenu.

§ 44

Teren o powierzchni ok. 0,14 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP,teren
o powierzchni ok. 0,72 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZP oraz teren
o powierzchni ok. 0,58 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3ZP, przeznacza sie
pod zieleh parkowa z ciggami pieszymi i Sciezkami rowerowymi, w tym utwardzony ciag
pieszo-rowerowy szerokosci okoto 4,0 m o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu,
stanowigcy kontynuacje ciggow pieszo-rowerowych zlokalizowanych na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami 4ZP i 5ZP, z dopuszczeniem lokalizacji
urzadzen infrastruktury technicznej, o formie bedacej rezultatem starannego
opracowania plastycznego, z wylgczeniem lokalizacji statych urzadzen rekreacyjnych

i wypoczynkowych.
§ 45

Teren o powierzchni ok. 1,38 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4ZP oraz teren
0 powierzchni ok. 0,91 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZP, przeznacza sie
pod zielen parkowg o znaczeniu osiedlowym, a takze lokalizowane poza strefg
ograniczonego uzytkowania wzdtuz linii wysokiego napiecia 110 kV, urzadzenia
sportowe i rekreacyjne, w szczegolnosci place zabaw, $ciezki rowerowe oraz ciggi
piesze, w tym utwardzony cigg pieszo-rowerowy o szerokosci okoto 4 m, stanowigcy
kontynuacje ciggow pieszo-rowerowych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolami 2ZP i 3ZP, z dopuszczeniem lokalizacji urzgadzen obstugi
infrastruktury technicznej o formie bedacej rezultatem starannego opracowania
plastycznego.

§ 46

Teren o powierzchni ok. 0,31 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZI, oraz teren
0 powierzchni ok. 0,42 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZI, przeznacza sie
pod zielen izolacyjng niskg i wysoka, o zwartej strukturze, z ciaggami pieszymi i sciezkami
rowerowymi.

§ 47

Teren o powierzchni ok. 0,05 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3ZI,
przeznacza sie pod zieleh izolacyjng niskg i wysoka, o zwartej strukturze.
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§ 48

Teren o powierzchni ok. 0,15 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS,

przeznacza sie pod parking w zieleni urzadzonej, z uwzglednieniem nastepujgcych

zasad:

1. linie rozgraniczajgce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu,

2. liczba miejsc postojowych do 40, w tym maksymalnie 5 miejsc postojowych
w zespole, urzadzonych w zieleni.

§ 49

Teren o powierzchni ok. 0,02 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KX,
przeznacza sie pod cigg pieszo-rowerowy o utwardzonej nawierzchni szerokosci 2-3m.

§ 50

Teren o powierzchni ok. 0,04 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KX,
przeznacza sie pod cigg pieszo-rowerowy o utwardzonej nawierzchni szerokosci 3m,
z mozliwoscig dojazdu do dziatki budowlanej usytuowanej w drugim rzedzie od ulicy,
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL.

§51

Teren o powierzchni ok. 0,06 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3KX
przeznacza sie pod cigg pieszo-rowerowy w zieleni urzadzonej szerokosci ok. 6 m,
o utwardzonej nawierzchni, szerokosci ok. 4 m.

§52

Teren o powierzchni ok. 0,04 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KX,
przeznacza sie pod cigg pieszo-rowerowy o utwardzonej nawierzchni szerokosci 3 m.

§ 53

Teren o powierzchni ok. 0,04 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KX/KD,
przeznacza sie pod ciag pieszo-jezdny, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce w pasie o szerokosci 4 m,

2) nadrzednos$¢ ruchu pieszego nad kotowym.

§54

Teren o powierzchni ok. 0,03 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KX/KD,
przeznacza sie pod ciag pieszo-jezdny, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce w pasie o szerokosci 5 m,

2) nadrzednos$¢ ruchu pieszego nad kotowym.

§55

Teren o powierzchni ok. 0,05 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KX/KD, teren
o powierzchni ok. 0,04 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 5KX/KD teren
o powierzchni ok. 0,05 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 6KX/KD, teren
o powierzchni ok. 0,14 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 7KX/KD, teren
o powierzchni ok. 0,05 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 8KX/KD, oraz teren
o powierzchni ok. 0,09 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 9KX/KD przeznacza
sie pod cigg pieszo-jezdny, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
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1) linie rozgraniczajgce w pasie o szerokosci 5 m,
2) nadrzednosc ruchu pieszego nad kotowym.

§ 56

Teren o powierzchni ok. 0,09 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 10KX/KD,
przeznacza sie pod cigg pieszo-jezdny, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) linie rozgraniczajgce w pasie o szerokosci 5 m,

2) ciag zakonczony placem nawrotowym, zgodnie z rysunkiem planu,

3) nadrzednosc¢ ruchu pieszego nad kotowym.

§ 57

Teren o powierzchni ok. 0,88 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KL,

przeznacza sie pod droge osiedlowg, o funkgcji lokalnej, z uwzglednieniem nastepujacych

zasad:

1) linie rozgraniczajace w pasie o szerokosci 15 m,

2) jezdnia szerokosci 7 m,

3) przystanki autobusowe zlokalizowane w zatokach autobusowych, zgodnie
z rysunkiem planu,

4) obustronne chodniki wykonane z elementéw drobnowymiarowych.

§ 58

Teren o powierzchni ok. 0,69 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KL,
przeznacza sie pod droge osiedlowa, o funkcji lokalnej, z uwzglednieniem nastepujacych
zasad:

1) linie rozgraniczajace w pasie o szerokosci 15 m,

2) jezdnia szerokosci 7 m,

3) obustronne chodniki wykonane z elementéw drobnowymiarowych.

§ 59

Teren o powierzchni ok. 0,08 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD oraz
teren o powierzchni ok. 0,08 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD,
przeznacza sie pod ulice osiedlowe, o funkcjach dojazdowych, z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace w pasie o szerokosci 10 m,

2) jezdnia szerokosci 5 m,

3) obustronne chodniki wykonane z elementéw drobnowymiarowych,

4) ulica zakonczona placem nawrotowym o wymiarach 12,5 m x 12,5 m.

§ 60

Teren o powierzchni ok. 0,64 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3KD oraz

teren o powierzchni ok. 0,49 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KD,

przeznacza sie pod ulice osiedlowe, o funkcjach dojazdowych, z uwzglednieniem

nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajace w pasie o szerokosci 10-17 m,

2) jezdnia szerokosci 5-6 m,

3) obustronne chodniki wykonane z elementéw drobnowymiarowych,

4) parkowanie samochodoéw osobowych, w zatokach postojowych w miejscach
oznaczonych na rysunku planu.
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§61

Teren o powierzchni ok. 0,26 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 5KD,
przeznacza sie pod ulice osiedlowa, o funkcji dojazdowej, z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

1) linie rozgraniczajgce w pasie o szerokosci 12 m;

2) jezdnia szerokosci 5 m,

3) obustronne chodniki wykonane z elementéw drobnowymiarowych.

§ 62

Teren o powierzchni ok. 0,28 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 6KD oraz

teren o powierzchni ok. 0,38 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 7KD,

przeznacza sie pod ulice osiedlowe, o funkcjach dojazdowych, z uwzglednieniem

nastepujagcych zasad:

1) linie rozgraniczajgce w pasie o szerokosci 10-15 m,

2) jezdnia szerokosci 5 m,

3) obustronne chodniki wykonane z elementdéw drobnowymiarowych,

4) parkowanie samochodéw osobowych, w zatokach postojowych w miejscach
oznaczonych na rysunku planu.

§ 63

Teren o powierzchni ok. 0,76 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 8KD,

przeznacza sie pod ulice osiedlowa, o funkcji dojazdowej, z uwzglednieniem

nastepujgcych zasad:

1) linie rozgraniczajgce w pasie o szerokosci 15-18 m,

2) jezdnia szerokosci 6 m,

3) obustronne chodniki wykonane z elementéw drobnowymiarowych,

4) parkowanie samochodéw osobowych, w zatokach postojowych w miejscach
oznaczonych na rysunku planu.

§64

Teren o powierzchni ok. 0,06 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 9KD
przeznacza sie pod ulice osiedlowa, o funkcji dojazdowej, z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

1) linie rozgraniczajgce w pasie o szerokosci 10 m,

2) jezdnia szerokosci 5 m,

3) obustronne chodniki wykonane z elementéw drobnowymiarowych.

§ 65

Teren o powierzchni ok. 0,08 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 10KD,
przeznacza sie pod ulice osiedlowa, o funkcji dojazdowej, z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

1) linie rozgraniczajgce w pasie o szerokosci 10 m,

2) jezdnia szerokosci 5 m,

3) obustronne chodniki wykonane z elementéw drobnowymiarowych,



23

ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
8§ 66

1. Zaopatrzenie w wode - z zaprojektowanej komunalnej sieci wodociggowej
wyprowadzonej z istniejgcej pompowni strefowej po jej rozbudowie do potrzeb
osiedla.

2. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — poprzez projektowang komunalng kanalizacje
sanitarng do istniejgcego zbiorczego kanatu sanitarnego po potudniowo-wschodniej
stronie osiedla oraz do koncowek istniejgcych kanatéw sanitarnych w poinocnej
czesci osiedla.

3. Odprowadzenie woéd opadowych — poprzez projektowang komunalng kanalizacje
deszczowg do kolektora deszczowego w ul. F. Kotuli oraz do projektowanego
zbiorczego kanatu deszczowego w ul. Ustrzyckie;.

4. Zaopatrzenie w gaz — z projektowanej sieci gazowej wyprowadzonej z istniejacego
gazociggu sredniopreznego w ul. Strzyzowskiej.

5. Zaopatrzenie w cieplo — z projektowanej komunalnej magistrali cieplnegj
wysokoparametrowej w ul. Strzyzowskie;.

§ 67

Gromadzenie odpaddw, segregacja oraz ich usuwanie z obszaru planu — na warunkach
okreslonych przez miasto.

§ 68

1. W celu ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujgcym
wyznacza sie granice stref ograniczonego uzytkowania terenu wzdtuz istniejacych
elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napiecia 110 kV.

2. Wymiary stref ograniczonego uzytkowania wyznaczajg ptaszczyzny pionowe
réwnolegte do osi linii i oddalone od niej o 20 m.

3. W strefach ograniczonego uzytkowania jako przeznaczenie podstawowe ustala sie
Zielen niskg; dopuszcza sie usytuowanie obiektow budowlanych, w szczegdlnoci
parkingbw, garazy, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, pod warunkiem
nienaruszania wymagan okreslonych w przepisach szczegolnych dotyczacych
ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujgcym i ustalen
Polskiej Normy dotyczacej elektroenergetycznych linii napowietrznych, a takze
uzyskania zgody przedsiebiorstwa energetycznego.

4. Dopuszcza sie realizacje obiektéw budowlanych na skrzyzowaniach i zblizeniach
z istniejacymi elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi 15 kV i 30 kV pod
warunkiem spetnienia ustalen Polskiej Normy dotyczacej elektroenergetycznych linii
napowietrznych i przystosowania linii do nowych warunkéw pracy, w szczegoélnosci
przez kablowanie.

869
Zaopatrzenie w energie elektryczng obszaru planu przewiduje sie liniami kablowymi
15 kV z istniejacego GPZ Staroniwa oraz z istniejacej linii napowietrznej 15 kV relacji
Staroniwa — Sedziszéw, w powigzaniu z istniejacymi juz i projektowanymi stacjami
transformatorowymi na obszarze objetym planem.

§70

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych siecig przewodowsa - podziemna.
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§71

1. Wpyposazenie terendw w infrastrukture techniczng na warunkach uzgodnionych
z dysponentami sieci.

2. Usytuowanie urzadzen infrastruktury technicznej w pasach ulic ograniczonych
liniami rozgraniczajagcymi, z zachowaniem wymagan okreslonych w odrebnych
przepisach dotyczgcych drog publicznych i infrastruktury techniczne;.

3. Dopuszcza sie przebieg sieci poza pasami ulic pod warunkiem, ze ich usytuowanie
nie wykluczy mozliwosci zagospodarowania terenéw zabudowy, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w przepisach szczego6towych niniejszej uchwaty.

lll. PRZEPISY PRZEJSCIOWE | KONCOWE
8§72

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP i 3ZP do czasu
zagospodarowania zgodnie z ich przeznaczeniem w planie pozostawia sie
w dotychczasowym uzytkowaniu, z wytgczeniem mozliwosci ich zabudowy.

§73

Ustala sie jednorazowa optate z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci:

- dla terenéw przeznaczonych na cele niepubliczne w wysokos$ci 30%,

- dla terenéw przeznaczonych na cele publiczne w wysokosci 0%,

w zwigzku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 14/1/98.

874
Tracg moc ustalenia Miejscowego Planu Ogdélnego Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Rzeszowa uchwalonego uchwatg Nr XXXV/33/92 Rady Miasta Rzeszowa z dnia
23 czerwca 1992 r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Rzeszowskiego
Nr 9/92 poz. 109 z dnia 13.10.1992 r., w granicach objetych niniejszym planem.

8§75
Wykonanie uchwaty zleca sie Zarzadowi Miasta Rzeszowa.

§76
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Podkarpackiego.
Zatgcznik:
Rysunek planu w skali 1: 1 000

Przewodniczacy
Rady Miasta Rzeszowa

Dr inz. Andrzej RylsKki
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