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PRZEDMIAR ROBÓT
Obiekt:	STACJA KONTROLI POJAZDÓW RZESZÓW ul. Warszawska 26a - malowanie dachu Kod CPV:  45442100-8 - Roboty malarskie                                                                Budowa: 35-205 RZESZÓW ul. Warszawska 26a                                                              Inwestor: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE
	 35-078 RZESZÓW ul. Hetmańska 45beszów kwiecień 2025 r.Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	
	
	1.  DACH GŁÓWNY
	
	

	
	
	1.1  Roboty rozbiórkowe
	
	

	1
	NNRNKB 6 0539/04
	Demontaż barier śniegowych (l=50,0cm), na dachu krytym blachą trapezową - bariery do ponownego zamontowania, R=0,5, S=1, M=0 24*0,5
razem 
	m
	12,000

	
	
	
	m
	12,000

	2
	KNR 4-01 0535/09
	Przygotowanie barier śniegowych z rozbiórki do dalszego użytku
0,25*2*0,5*24
razem 
	m2
	6,000

	
	
	
	m2
	6,000

	3
	KNR 4-01 0535/03
	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku str. wsch.    25,1
	m
	25,100

	
	
	str. zach.    22,95 razem 
	m
	22,950

	
	
	
	m
	48,050

	4
	KNR 4-01 0535/05
	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku str. wsch.    4,6*3
	m
	13,800

	
	
	str. zach.    4,6*2 razem 
	m
	9,200

	
	
	
	m
	23,000

	5
	KNR 7-12 0101/01
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie, fragmentów dachu, pokrytych rdzą - przyjęto ok.15% powierzchni pow. dachu    370,0*15%
	m2
	55,500

	
	
	wentylator dachowy    1,05*15% razem 
	m2
	0,158

	
	
	
	m2
	55,658

	
	
	1.2  Roboty budowlane
	
	

	6
	KNR 9-21 0111/01
	Mycie pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi, przy użyciu wody z dodatkiem detergentów,  myjką ciśnieniową o mocy do 3,5kW - analogia
dach - strona wschodnia    264,0
	m2
	264,000

	
	
	dach - strona zachodnia    106,0
	m2
	106,000

	
	
	obróbki blacharskie:    
wiatrownice    12,5
	m2
	12,500

	
	
	kominy - obróbki na styku z dachem    0,4+0,45+0,45
	m2
	1,300

	
	
	kominy - czapki    0,5+0,6+0,5
	m2
	1,600

	
	
	kominek wentylacyjny    0,3
	m2
	0,300

	
	
	pasy pod rynnowe    3,3+3,5 razem 
	m2
	6,800

	
	
	
	m2
	392,500

	7
	KNR 9-21 0101/01
	Ręczne czyszczenie i mycie elementów dachu, wcześniej zdemontowanych śniegołapy    0,25*2*0,5*24
	m2
	6,000

	
	
	rynny dachowe d=15,0cm    3,14*0,15*(25,1+22,95)
	m2
	22,632

	
	
	rury spustowe d=12,0cm    3,14*0,12*4,6*5 razem 
	m2
	8,666

	
	
	
	m2
	37,298

	8
	KNR 7-12 0105/01
	Odtłuszczanie powierzchni dachu wraz z obróbkami, preparatem odtłuszczającym - 
(blacha trapezowa w rozwinięciu) dach - strona wschodnia    264,0*1,228
	m2
	324,192

	
	
	dach - strona zachodnia    106,0*1,228
	m2
	130,168

	
	
	obróbki blacharskie:    
wiatrownice    12,5
	m2
	12,500

	
	
	kominy - obróbki na styku z dachem    0,4+0,45+0,45
	m2
	1,300

	
	
	kominy - czapki    0,5+0,6+0,5
	m2
	1,600

	
	
	kominek wentylacyjny    0,3
	m2
	0,300

	
	
	pasy pod rynnowe    3,3+3,5

	m2
	6,800

	
	
	śniegołapy    0,25*2*0,5*24 razem 
	m2
	6,000

	
	
	
	m2
	482,860

	9
	KNR 7-12 0105/04
	Odtłuszczanie rynien i rur spustowych rynny dachowe d=15,0cm    3,14*0,15*(25,1+22,95)
	m2
	22,632

	
	
	rury spustowe d=12,0cm    3,14*0,12*4,6*5 razem 
	m2
	8,666

	
	
	
	m2
	31,298

	10
	KNR 4-01 1212/55
	Mycie, czyszczenie i malowanie dwukrotne farbą poliwinylową rynhaków i rurhaków o powierzchni do 0,01m2 rynhaki    56
	szt
	56,000



	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	
	
	rurhaki    15 razem 
	szt
	15,000

	
	
	
	szt
	71,000

	11
	KNR 7-12 0201/01
	Malowanie preparatem odrdzewiającym, fragmentów pokrycia dachu z blachy trapezowej
pow. dachu    370,0*15%
	m2
	55,500

	
	
	wentylator dachowy    1,05*15% razem 
	m2
	0,158

	
	
	
	m2
	55,658

	12
	KNR 7-12 0206/01
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi powierzchni dachu wraz z obróbkami - I-sza warstwa
	m2
	482,860

	13
	KNR 7-12 0206/01
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi powierzchni dachu wraz z obróbkami - II-ga warstwa
	m2
	482,860

	14
	KNR 7-12 0206/05
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi, rur spustowych i rynien dachowych o średnicy zewnętrznej do 219mm - I-sza warstwa rynny dachowe d=15,0cm    3,14*0,15*(25,1+22,95)
	m2
	22,632

	
	
	rury spustowe d=12,0cm    3,14*0,12*4,6*5 razem 
	m2
	8,666

	
	
	
	m2
	31,298

	15
	KNR 7-12 0206/05
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi, rur spustowych i rynien dachowych o średnicy zewnętrznej do 219mm - II-ga warstwa rynny dachowe d=15,0cm    3,14*0,15*(25,1+22,95)
	m2
	22,632

	
	
	rury spustowe d=12,0cm    3,14*0,12*4,6*5 razem 
	m2
	8,666

	
	
	
	m2
	31,298

	16
	KNR 7-12 0206/07
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi korpusu i zadaszenia wentylatora dachowego - 2-krotne
	m2
	1,050

	17
	NNRNKB 6 0539/04
	Montaż pomalowanych barier śniegowych (z odzysku), na dachu krytym blachą trapezową (pomalowanym) - sama R 24*0,5
razem 
	m
	12,000

	
	
	
	m
	12,000

	18
	KNNR 2 0505/05
	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej 
(pomalowanych) - rynny z odzysku, sama R str. wsch.    25,1
	m
	25,100

	
	
	str. zach.    22,95 razem 
	m
	22,950

	
	
	
	m
	48,050

	19
	KNNR 2 0505/07
	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej 
(pomalowanych) - rury z odzysku, sama R str. wsch.    4,6*3
	m
	13,800

	
	
	str. zach.    4,6*2 razem 
	m
	9,200

	
	
	
	m
	23,000

	20
	KNR 4-01 0322/02
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej 16x23cm w ścianach i kominach
kominy KW-1, KW-2, KW-3    2+2+4
	szt
	8,000

	
	
	ściany szczytowe    2+2 razem 
	szt
	4,000

	
	
	
	szt
	12,000

	
	
	2.  ZADASZENIA Z-1 i Z-2 (str. zachodnia)
	
	

	
	
	2.1  Roboty rozbiórkowe
	
	

	21
	KNR 7-12 0101/01
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie, fragmentów zadaszenia, pokrytych rdzą - przyjęto ok.20% powierzchni Z-1    16,4*20%
	m2
	3,280

	
	
	Z-2    17,0*20% razem 
	m2
	3,400

	
	
	
	m2
	6,680

	
	
	2.2  Roboty budowlane
	
	

	22
	KNR 9-21 0111/01
	Mycie zadaszenia oraz ścian bocznych i podsufitki z blachy trapezowej, przy użyciu wody z dodatkiem detergentów,  myjką ciśnieniową o mocy do 3,5kW - analogia zadaszenie Z-1    połać dachowa    16,4
	m2
	16,400

	
	
	ściany boczne    3,4
	m2
	3,400

	
	
	podsufitka    13,3
	m2
	13,300

	
	
	zadaszenie Z-2    połać dachowa    17,0
	m2
	17,000

	
	
	ściany boczne    3,8
	m2
	3,800

	
	
	podsufitka    13,0 razem 
	m2
	13,000

	
	
	
	m2
	66,900
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	23
	KNR 7-12 0105/01
	Odtłuszczanie powierzchni dachu wraz z obróbkami, preparatem odtłuszczającym - 
(blacha trapezowa w rozwinięciu) zadaszenie Z-1    połać dachowa    16,4*1,228
	m2
	20,139

	
	
	ściany boczne    3,4*1,228
	m2
	4,175

	
	
	podsufitka    13,3*1,228
	m2
	16,332

	
	
	zadaszenie Z-2    połać dachowa    17,0*1,228
	m2
	20,876

	
	
	ściany boczne    3,8*1,228
	m2
	4,666

	
	
	podsufitka    13,0*1,228 razem 
	m2
	15,964

	
	
	
	m2
	82,152

	24
	KNR 7-12 0201/01
	Malowanie preparatem odrdzewiającym, fragmentów zadaszenia z blachy trapezowej Z-1    16,4*20%
	m2
	3,280

	
	
	Z-2    17,0*20% razem 
	m2
	3,400

	
	
	
	m2
	6,680

	25
	KNR 7-12 0206/01
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi powierzchni zadaszenia oraz ścian bocznych i podsufitki - I-sza warstwa
	m2
	82,152

	26
	KNR 7-12 0206/01
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi powierzchni zadaszenia oraz ścian bocznych i podsufitki - II-ga warstwa
	m2
	82,152

	27
	Kalkulacja indywidual na
	Uprzątnięcie ptasich odchodów z wnętrza zadaszeń - przyjęto 2 r-g na zadaszenia
	kpl
	2,000

	28
	KNR 4-01 1212/11
	Czyszczenie i malowanie dwukrotne farbą olejną siatek plecionych z ramkami stalowymi Z-1    2,0
	m2
	2,000

	
	
	Z-2    2,0 razem 
	m2
	2,000

	
	
	
	m2
	4,000

	29
	KNR 2-02 1611/01
	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m
2*2
razem 
	kolumnę
	4,000

	
	
	
	kolumnę
	4,000

	
	
	3.  ZADASZENIA Z-3 (str. zachodnia)
	
	

	
	
	3.1  Roboty rozbiórkowe
	
	

	30
	KNR 2-05 1008/01
	Rozbiórka szyldu reklamowego wraz z instalacją elektryczną i reflektorami, szyld wraz z wyposażeniem, do ponownego wbudowania - analogia, R=0,75, M=0, S=0 10,0*0,5
razem 
	m2
	5,000

	
	
	
	m2
	5,000

	31
	KNR 4-01 0535/09
	Przygotowanie szyldu z rozbiórki do dalszego użytku, przez oczyszczenie i naprawienie
	m2
	5,000

	32
	KNR 7-12 0101/01
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie, fragmentów zadaszenia, pokrytych rdzą - przyjęto ok.30% powierzchni Z-3    11,2*30%
razem 
	m2
	3,360

	
	
	
	m2
	3,360

	33
	Kalkulacja indywidual na
	Uprzątnięcie ptasich odchodów z wnętrza zadaszeń - przyjęto 2 r-g na zadaszenia
	kpl
	1,000

	
	
	3.2  Roboty budowlane
	
	

	34
	KNR 9-21 0111/01
	Mycie zadaszenia oraz pasa pod zadaszeniem, przy użyciu wody z dodatkiem detergentów,  myjką ciśnieniową o mocy do 3,5kW - analogia zadaszenie Z-3    połać dachowa    11,2
	m2
	11,200

	
	
	pos pod zadaszeniem    1,3 razem 
	m2
	1,300

	
	
	
	m2
	12,500

	35
	KNR 7-12 0105/01
	Odtłuszczanie powierzchni dachu wraz z obróbkami, preparatem odtłuszczającym - 
(blacha trapezowa w rozwinięciu) zadaszenie Z-3    połać dachowa    11,2*1,228
	m2
	13,754

	
	
	pos pod zadaszeniem    1,3 razem 
	m2
	1,300

	
	
	
	m2
	15,054



	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	36
	KNR 7-12 0201/01
	Malowanie preparatem odrdzewiającym, fragmentów zadaszenia z blachy trapezowej Z-3    11,2*30%
razem 
	m2
	3,360

	
	
	
	m2
	3,360

	37
	KNR 7-12 0206/01
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi powierzchni zadaszenia oraz pasa podsufitki - I-sza warstwa
	m2
	15,054

	38
	KNR 7-12 0206/01
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi powierzchni zadaszenia oraz pasa podsufitki - II-ga warstwa
	m2
	15,054

	39
	KNR 2-31 0818/05
	Rozebranie uszkodzonych i nie nadających się do naprawy, przegród z siatki w ramach z kątowników Z-3    1,0*2
razem 
	m2
	2,000

	
	
	
	m2
	2,000

	40
	KNR 2-17 0137/02
	Montaż nowych ram stalowych z wypełnieniem z siatki plecionej o powierzchni do 1m2 - analogia
	szt
	2,000

	41
	KNR 2-31 1303/03
	Malowanie farbą poliwinylową siatki plecionej w ramach z kątowników - 2x
	m2
	2,000

	42
	KNR 2-05 1008/01
	Montaż szyldu reklamowego wraz z instalacją elektryczną i reflektorami, z podłączeniem 10,0*0,5
razem 
	m2
	5,000

	
	
	
	m2
	5,000

	43
	KNR 2-02 1611/01
	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m
2
razem 
	kolumnę
	2,000

	
	
	
	kolumnę
	2,000

	
	
	4.  ZADASZENIA Z-4 (str. zachodnia)
	
	

	
	
	4.1  Roboty rozbiórkowe
	
	

	44
	KNR 4-01 0535/02
	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku
	m2
	4,800

	45
	KNR 4-01 0430/03
	Rozbiórki ołacenia dachu
	m2
	4,800

	46
	KNR 4-04 1107/01
	Wywóz materiałów z rozbiórki (do utylizacji), samochodem dostawczym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
blacha    4,8*5,5*0,001
	t
	0,026

	
	
	łaty    0,04*0,05*5,0*3*600,0*0,001 razem 
	t
	0,018

	
	
	
	t
	0,044

	47
	KNR 4-03 1001/13
	Ręczne kucie bruzd dla zakotwienia obróbki blacharskiej w tynku zewnętrznym i podłożu ceglanym
	m
	5,100

	
	
	4.2  Roboty budowlane
	
	

	48
	NNRNKB 6 0411/01
	Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 50x50mm dla pokryć z blach powlekanych
	m2
	4,800

	49
	NNRNKB 6 0537/01
	Pokrycie blachą powlekaną trapezową T-18 gr.0,7mm na łatach zadaszenia o powierzchni do 25m2
	m2
	4,800

	50
	NNRNKB 6 0541/02
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm obróbka dach-ściana    0,3*5,1
	m2
	1,530

	
	
	obróbka okapu    0,25*5,1 razem 
	m2
	1,275

	
	
	
	m2
	2,805

	51
	KNR 4-03 1012/01
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm, zaprawą cementową i silikonem
	m
	5,100

	
	
	5.  DACH Z-5 (str. południowa)
	
	

	
	
	5.1  Roboty rozbiórkowe
	
	

	52
	KNR 4-01 0535/03
	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku
	m
	11,000
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	53
	KNR 4-01 0535/05
	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
str. płd.    4,6*1
razem 
	m
	4,600

	
	
	
	m
	4,600

	54
	KNR 7-12 0101/01
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie, fragmentów dachu, pokrytych rdzą - przyjęto ok.10% powierzchni pow. dachu    54,8*10%
razem 
	m2
	5,480

	
	
	
	m2
	5,480

	55
	KNR 7-12 0101/05
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie przewodu wywiewnego inst. kanalizacyjnej i masztu instalacyjnego o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm do trzeciego stopnia czystości
przewód inst. wywiewny    3,14*0,16*0,5
	m2
	0,251

	
	
	maszt stalowy z RK40    0,16*1,5 razem 
	m2
	0,240

	
	
	
	m2
	0,491

	
	
	5.2  Roboty budowlane
	
	

	56
	KNR 9-21 0111/01
	Mycie pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi, przy użyciu wody z dodatkiem detergentów,  myjką ciśnieniową o mocy do 3,5kW - analogia
dach - strona południowa    54,8
	m2
	54,800

	
	
	obróbki blacharskie:    
wiatrownice    4,2
	m2
	4,200

	
	
	przyścienne    1,0+0,5+2,0
	m2
	3,500

	
	
	komin - obróbka na styku z dachem    0,35
	m2
	0,350

	
	
	kominek wentylacyjny    0,3
	m2
	0,300

	
	
	pas podrynnowy    1,6 razem 
	m2
	1,600

	
	
	
	m2
	64,750

	57
	KNR 9-21 0101/01
	Ręczne czyszczenie i mycie elementów dachu, wcześniej zdemontowanych rynny dachowe d=15,0cm    3,14*0,15*2*11,0
	m2
	10,362

	
	
	rury spustowe d=12,0cm    3,14*0,12*4,6 razem 
	m2
	1,733

	
	
	
	m2
	12,095

	58
	KNR 7-12 0105/01
	Odtłuszczanie powierzchni dachu wraz z obróbkami, preparatem odtłuszczającym - 
(blacha trapezowa w rozwinięciu) dach - strona południowa    54,8*1,228
	m2
	67,294

	
	
	obróbki blacharskie:    
wiatrownice    4,2
	m2
	4,200

	
	
	przyścienne    1,0+0,5+2,0
	m2
	3,500

	
	
	komin - obróbka na styku z dachem    0,35
	m2
	0,350

	
	
	kominek wentylacyjny    0,3
	m2
	0,300

	
	
	pas podrynnowy    1,6
	m2
	1,600

	
	
	przewód inst. wywiewny    3,14*0,16*0,5
	m2
	0,251

	
	
	maszt stalowy z RK40    0,16*1,5 razem 
	m2
	0,240

	
	
	
	m2
	77,735

	59
	KNR 7-12 0105/04
	Odtłuszczanie rynien i rur spustowych rynny dachowe d=15,0cm    3,14*0,15*11,0*2
	m2
	10,362

	
	
	rury spustowe d=12,0cm    3,14*0,12*4,6 razem 
	m2
	1,733

	
	
	
	m2
	12,095

	60
	KNR 4-01 1212/55
	Mycie, czyszczenie i malowanie dwukrotne farbą poliwinylową rynhaków i rurhaków o powierzchni do 0,01m2 rynhaki    10
	szt
	10,000

	
	
	rurhaki    3 razem 
	szt
	3,000

	
	
	
	szt
	13,000

	61
	KNR 7-12 0201/01
	Malowanie preparatem odrdzewiającym, fragmentów pokrycia dachu z blachy trapezowej
pow. dachu    54,8*10%
	m2
	5,480

	
	
	wentylator dachowy    1,05*15% razem 
	m2
	0,158

	
	
	
	m2
	5,638

	62
	KNR 7-12 0201/05
	Malowanie preparatem odrdzewiającym, rury wywiewnej i masztu instalacyjnego przewód inst. wywiewny    3,14*0,16*0,5+0,2
	m2
	0,451

	
	
	maszt stalowy z RK40    0,16*1,5 razem 
	m2
	0,240

	
	
	
	m2
	0,691



	Nr
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	63
	KNR 7-12 0206/01
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi powierzchni dachu wraz z obróbkami - I-sza warstwa
	m2
	77,735

	64
	KNR 7-12 0206/01
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi powierzchni dachu wraz z obróbkami - II-ga warstwa
	m2
	77,735

	65
	KNR 7-12 0206/05
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi, rur spustowych i rynien dachowych o średnicy zewnętrznej do 219mm - I-sza warstwa rynny dachowe d=15,0cm    3,14*0,15*11,0*2
	m2
	10,362

	
	
	rury spustowe d=12,0cm    3,14*0,12*4,6
	m2
	1,733

	
	
	przewód inst. wywiewny    3,14*0,16*0,5+0,2
	m2
	0,451

	
	
	maszt stalowy z RK40    0,16*1,5 razem 
	m2
	0,240

	
	
	
	m2
	12,786

	66
	KNR 7-12 0206/05
	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi, rur spustowych i rynien dachowych o średnicy zewnętrznej do 219mm - II-ga warstwa
	m2
	12,790

	67
	KNNR 2 0505/05
	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej (pomalowanych) - rynny z odzysku, sama R
	m
	11,000

	68
	KNNR 2 0505/07
	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej 
(pomalowanych) - rury z odzysku, sama R str. płd.    4,6
razem 
	m
	4,600

	
	
	
	m
	4,600

	69
	KNR 4-01 0322/02
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej 16x23cm w ścianach i kominach
	szt
	4,000

	70
	NNRNKB 6 0541/02
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - czapka kominowa (KW4)
	m2
	0,800


					Zał.nr 2
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Zestawienie robocizny STACJA KONTROLI POJAZDÓW RZESZÓW ul. Warszawska 26a - malowanie dachu
	Lp
	Nazwa
	
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	1
	Blacharze gr.II
	
	r-g
	7,647
	
	

	2
	Cieśle gr.II
	
	r-g
	3,776
	
	

	3
	Elektromonterzy gr.II
	
	r-g
	1,291
	
	

	4
	Malarze gr.II
	
	r-g
	162,354
	
	

	5
	Malarze gr.III
	
	r-g
	1,102
	
	

	6
	Monterzy gr.II
	
	r-g
	15,120
	
	

	7
	Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II
	
	r-g
	2,060
	
	

	8
	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
	
	r-g
	5,453
	
	

	9
	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
	
	r-g
	1,363
	
	

	10
	Murarze gr.II
	
	r-g
	7,520
	
	

	11
	Robotnicy gr.I
	
	r-g
	104,135
	
	

	12
	Robotnicy gr.II
	
	r-g
	1,302
	
	

	13
	Robotnicy
	
	r-g
	104,186
	
	

	
	
	Razem
	
	417,309
	
	




Zestawienie materiałów STACJA KONTROLI POJAZDÓW RZESZÓW ul. Warszawska 26a - malowanie dachu
	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	1
	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm
	m3
	0,042
	
	

	2
	Blacha stalowa trapezowa powlekana T18 gr.0,7mm
	m2
	5,088
	
	

	3
	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
	m3
	0,012
	
	

	4
	Detergent do mycia blachy
	dm3
	2,470
	
	

	5
	Farba poliwinylowa
	dm3
	166,425
	
	

	6
	Gwoździe budowlane ocynkowane
	kg
	0,336
	
	

	7
	Kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej 16,5x23cm z siatką
	szt
	16,000
	
	

	8
	Łaty iglaste nasycone kl.II 50x50mm
	m3
	0,038
	
	

	9
	Obróbki blacharskie, wyprofilowane, z blachy powlekanej płaskiej
	m2
	4,434
	
	

	10
	Papier ścierny
	ark
	5,600
	
	

	11
	Piana aktywna do myjki ciśnieniowej
	dm3
	80,498
	
	

	12
	Płyty pomostowe długie
	m2
	0,420
	
	

	13
	Płyty pomostowe krótkie
	m2
	0,120
	
	

	14
	Preparat odrdzewiający
	dm3
	7,277
	
	

	15
	Preparat odtłuszczający
	dm3
	10,771
	
	

	16
	Ramy stalowe z wypełnieniem z siatki plecionej o powierzchni do 1m2
	kg
	23,000
	
	

	17
	Silikon budowlany
	dm3
	1,020
	
	

	18
	Wkręty samogwintujące typu SW do blach
	szt
	126,878
	
	

	19
	Zaprawa cementowa - sucha mieszanka
	kg
	2,295
	
	

	
	Razem
	
	
	
	




	Zestawienie sprzętu	Strona 10/10
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	Lp
	Nazwa
	
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	1
	Myjka ciśnieniowa o mocy do 3,5kW
	
	m-g
	32,199
	
	

	2
	Rusztowanie ramowe warszawskie
	
	m-g
	7,800
	
	

	3
	Samochód dostawczy do 0,9t
	
	m-g
	0,942
	
	

	
	
	Razem
	
	40,941
	
	



