OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik do SWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy nr        z dn.
Przedmiot przetargu: Dostawa i montaż urządzeń w ZTM.
I. Dostawa macierz dyskowa   – 1 szt. o następujących parametrach:
1. Urządzenie musi być przeznaczone do instalacji w szafie technicznej typu RACK 19”, dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi komponentami do montażu.

2. Minimum dwa kontrolery pracujące w trybie Symmetric Active-Active (SAN-only), to znaczy w trybie zapewniającym dostęp do wolumenów logicznych (LUN) utworzonych w macierzy, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ścieżek (path) i portów kontrolerów w trybie bez wymuszania preferowanej ścieżki dostępu oraz z zapewnieniem automatycznego równoważenia obciążenia (load balancing). Kontrolery muszą pozwalać na udostępnianie zasobów protokołem FC, iSCSI w zależności od zastosowanych kart komunikacyjnych.

3. Komunikacja pomiędzy parą kontrolerów (synchronizacja cache) macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia; nie dopuszcza się w szczególności komunikacji z wykorzystaniem urządzeń aktywnych FC/Ethernet/Infiniband.

4. Zamawiający dopuszcza komunikację z wykorzystaniem urządzeń aktywnych przy klastrze wielu kontrolerów. Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji (aktywny dostęp odczyt i zapis) wszystkich wolumenów utworzonych w logicznych ramach całego systemu dyskowego.

5. Urządzenie musi umożliwiać podniesienie wydajności i niezawodności poprzez rozbudowę do 2 par kontrolerów, tworzących jedną logiczną macierz dyskową. Rozbudowa musi być możliwa bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów na nowe. Za jedną logiczną macierz uznaje się rozwiązanie, w którym zarządzanie wszystkimi kontrolerami jest możliwe z jednego interfejsu GUI, CLI. Nie dopuszcza się rozwiązanie oparte o wirtualizator.
6. Macierz musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 6 par kontrolerów dyskowych tworzących jedna logiczną macierz, bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów.

7. Macierz musi być skonstruowana wyłącznie do obsługi modułów pamięci NVMe i w żadnej konfiguracji nie może obsługiwać przestrzeni danych użytkownika na dyskach obrotowych/talerzowych.

8. Całkowita pojemność brutto (fizyczna) urządzenia musi wynosić minimum 30 TB i musi być zbudowana wyłącznie w oparciu o moduły pamięci NVMe. Rozmiar pojedynczego modułu nie może być większy niż 4 TB.
9. Moduły pamięci NVMe muszą być wyposażone w podwójne, redundantne interfejsy PCIe Generacji 3 lub nowsze ( 1 interfejs do każdego z kontrolerów macierzy lub półki dyskowej).
10. Macierz musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 70 sztuk oferowanego typu modułów pamięci, bez wymiany kontrolerów macierzowych oraz bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji. (tylko poprzez dodawanie półek i modułów NVMe oraz przełączników jeśli rozbudowa o dużą liczbę półek tego wymaga).  Półki dyskowe muszą być podłączane poprzez porty o przepustowości min. 50Gb/s z obsługą protokołu RDMA.
11. Kontrolery łącznie muszą być wyposażone w procesory o sumarycznej ilości min. 48 rdzeni (ang.: core). Procesory w macierzy muszą obsługiwać protokół PCI Express Generacji 4.
12. Urządzenie zbudowane z dwóch kontrolerów musi być wyposażone w co najmniej 192 GB  pamięci  podręcznej  cache obsługującej operacje odczytu i zapisu zbudowane w oparciu o wydajną pamięć RAM.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  zastosowania dysków SSD/NVMe lub kart pamięci FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin.
13. Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.
14. Macierz musi posiadać minimum 4 porty 10Gb/s obsługujące protokół iSCSI na każdy kontroler. Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), wymaga się ich dostarczenia wraz z urządzeniem.

15. Macierz musi posiadać minimum 4 porty 16Gb/s obsługujących protokół FC oraz NVMe over FibreChannel na każdy kontroler. Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), wymaga się ich dostarczenia wraz z urządzeniem.
16. Możliwość rozbudowy macierzy o minimum 8 portów 32Gb/s obsługujących protokół NVMe over FibreChannel w ramach zaoferowanej ilości kontrolerów oraz możliwość podłączania serwerów bezpośrednio do tych portów macierzy bez użycia przełączników. Możliwość rozbudowy o wskazane porty nie może ograniczać rozbudowy do wymaganej ilości modułów pamięci.

17. Urządzenie  musi  obsługiwać  poziomy  RAID5  i  RAID6  (RAID  z  dystrybuowaną przestrzenią  zapasową  typu  hot-spare) lub  inne poziomy RAID dające zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków jednocześnie.

18. Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie poziomu RAID zapewniającego odporność na jednoczesną awarię 3 dysków w grupie RAID.

19. Brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty takie jak adaptery HBA, kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze i wentylatory muszą być zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy.
20. Urządzenie musi cechować wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu jednofazowego  o  napięciu  200-240V  i  częstotliwości  50-60Hz  poprzez  nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap.
21. Wymagana jest funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane wraz z dostawą urządzenia .

22. Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności modułów NVME. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez przeglądarkę internetową i być elementem systemu operacyjnego macierzy. Wymagany jest dostęp do danych wydajnościowych historycznych z poziomu GUI co najmniej 1 rok wstecz lub dostarczenie fizycznego serwera z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i przeglądanie danych historycznych. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane wraz z dostawą urządzenia .
23. Urządzenie musi umożliwiać utworzenie 800 kopii migawkowych (ang. snapshot) w trybie ROW (ang. Redirect on Write) dla pojedynczego wolumenu oraz minimum 5000 dla całej macierzy. Niedopuszczalne jest wykonywanie kopii w technologii COW (ang. Copy-on-Write). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane wraz z dostawą urządzenia .
24. Rozwiązanie musi umożliwiać hierarchiczne tworzenie kopii migawkowych (np. kopia z kopii z kopii).
25. Tworzenie na żądanie pełnej kopii danych typu klon w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Funkcjonalność ta musi umożliwiać synchronizację danych z woluminu źródłowego na docelowy oraz resynchronizację danych z woluminu docelowego na źródłowy np. w sytuacji uszkodzenia danych na woluminie źródłowym.  Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane wraz z dostawą urządzenia.
26. Macierz musi mieć możliwość włączenia funkcjonalności deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line, a ponadto musi ona umożliwiać:

a. włączenie deduplikacji dla poszczególnych wolumenów,

b. wyłączenie deduplikacji dla poszczególnych wolumenów na których wcześniej deduplikacja była włączona,

c. włączenie kompresji dla poszczególnych wolumenów,

d. wyłączenie kompresji dla poszczególnych wolumenów na których wcześniej kompresja była włączona,

e. uruchomienia jednocześnie deduplikacji i kompresji dla dowolnego wolumenu,

Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane wraz z dostawą urządzenia . W cenie oferty należy uwzględnić koszty ww. licencji.
27. Macierz musi umożliwiać uruchomienie mechanizmów zdalnej replikacji danych z innymi macierzami (ten sam model/rodzina modeli) - w trybie synchronicznym i asynchronicznym - po protokołach FC lub iSCSI bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji, główek typu serwer/wirtualizator, itp. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane wraz z dostawą urządzenia. W cenie oferty należy uwzględnić koszty ww. licencji.
28. Model oferowanej macierzy musi znajdować się na oficjalnej liście zgodności VMware (dostępnej na stronie https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php  ) dla kryterium wyszukiwania “Site Recovery Manager (SRM) for SRA” i produktu “SRM 8.3” lub jego nowszej dostępnej aktualizacji.
29. Model oferowanej macierzy musi wspierać rozwiązanie  klastra „wysokiej dostępności” tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów danych macierzy dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po FC lub iSCSI pomiędzy minimum 2 macierzami. Pod użytym pojęciem „wysoka dostępność zasobów dyskowych” należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/ system operacyjny/ serwer) podłączonego do macierzy (macierz podstawowa) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy, powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy podstawowej. Replikacja danych pomiędzy macierzami podstawową i zapasową, wykorzystanych w układzie „wysokiej dostępności”, musi wspierać klastrownie wybranych woluminów bez konieczności stosowania lustrzanej konfiguracji grup dyskowych pomiędzy macierzami podstawową i główną. Musi być możliwość dodawania woluminów objętych zabezpieczeniem w klastrze bez konieczności zatrzymywania replikacji. Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową w przypadku awarii macierzy podstawowej (tzw. automated failover). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na ręczne (zaplanowane) przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową (tzw. manual failover). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na minimum ręczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy zapasowej na podstawową po usunięciu awarii macierzy podstawowej (tzw. failback). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi wspierać konfiguracje z macierzą zapasową zainstalowaną w innej fizycznej lokalizacji o ile nadal spełnione są warunki dla realizacji synchronicznej replikacji danych pomiędzy lokalizacjami. 

Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagana wraz z dostawą urządzenia. W cenie oferty należy uwzględnić koszty ww. licencji.
30. Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS). Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane i należy uwzględnić w cenie oferty.
31. Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Windows, Vmware, Linux, których używa zamawiający.

32. Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Windows Server 2016/2019/2022 ,Vmware 6.7, Vmware 7.0, CentOS, których używa zamawiający.

33. Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych.

34. Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego i zamawiającego o awarii.

35. Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe,  wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed  datą  dostarczenia  do  zamawiającego  i  pochodzić  z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także musi być objęte serwisem producenta  na terenie RP. 

36. Macierz dyskowa musi zostać objęta minimum 5 letnim okresem gwarancji producenta w trybie onsite z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki. Zamawiający dopuszcza realizacje gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

37. Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane zarówno drogą email (w ofercie należy podać dedykowany adres email do zgłoszeń serwisowych) jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.).

38. Moduły NVMe mają być objęte gwarancją która po awarii modułu nie wymaga zwrotu wymienionego dysku do producenta lub partnera serwisowego - niesprawny dysk pozostaje u zamawiającego.

39. Wymagane jest, aby gwarancja świadczona była z zachowaniem poniższych warunków:

a. bezpłatna możliwość aktualizacje firmware;

b. dostęp do bazy wiedzy producenta w zakresie dostarczanych urządzeń;

c. dostęp do centrum pomocy technicznej producenta; 

d. otwieranie zgłoszeń serwisowych w przypadku podejrzenia możliwości błędu w oprogramowaniu/hardware;

e. otrzymywanie poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy.

Zamawiający wymaga uruchomienia wyżej opisanego urządzenia oraz dodania do posiadającego przez zamawiającego systemu wirtualizacji VMware vCenter bez dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego.
II. Dostawa 2 szt. Serwerów:
1. Obudowa typu Rack, wysokość maksimum 1U, dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack,

2. Płyta główna dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych, wyposażona w minimum 24 gniazda pamięci RAM DDR4, obsługa minimum 3000GB pamięci RAM DDR4 2933 Mhz; oferowany model serwera musi obsługiwać pamięć nieulotną instalowaną w gniazdach pamięci RAM o pojemności sumarycznej minimum 1000GB (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci), minimum 3 złącza PCIe generacji 3 o prędkości x16 (nie wliczając ewentualnego złącza dedykowanego dla kontrolera RAID), aktywne wszystkie złącza PCIe, minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug;

3. Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 taktowane podstawowym zegarem o częstotliwości 3,2 GHz. Pojedynczy procesor osiągający średni wynik wydajności w teście CPU Mark na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php powyżej 15000 punktów, natomiast w teście Single Thread Rating powyżej 2200 punktów. Nie dopuszcza się procesorów o innej ilości rdzeni fizycznych z uwagi na optymalizację kosztową licencjonowania aplikacji i systemów operacyjnych, 
4. Zainstalowane 512 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2933Mhz w kościach o pojemności 32 GB, wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC, wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”

5. Zainstalowany kontroler RAID SAS 12Gb/s , obsługujący RAID 0, 1, 5, 10, 50,

6. Zainstalowane 2 dyski SSD o pojemności 240GB każdy, dyski hot-plug, DWPD min. 1,5, minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5”, możliwość rozbudowy do 8 wnęk na dyski 2,5”;

7. Możliwość wyposażenia serwera w wewnętrzny napęd optyczny, 
8. Jedna dwuportowa karta 2x1 Gbit/s ze wsparciem iSCSI, niezajmująca slotu PCI Express, dodatkowa osobna karta 2x10 Gbit/s SFP+ wyposażona w moduły światłowodowe SFP+ MM, niezajmująca slotu PCI Express (dopuszcza się instalację w slocie PCI Express pod warunkiem dostarczenia serwera z większą niż wymagana ilości slotów PCI Express),

9. Zainstalowana karta FC HBA, karta wyposażona w min. 2 zewnętrzne porty FC 16 Gb/s (z wkładkami),

10. Porty:

a. zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;

b. 2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy

c. 2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera

d. 1x USB 3.0 wewnątrz serwera

11. Możliwość rozbudowy serwera o dodatkowy port VGA oraz RS-232;
12. Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera;

13. Redundantne zasilacze hotplug o mocy maksymalnej min. 450W każdy, o sprawności 94% (tzw. klasa Platinium), redundantne wentylatory hotplug, serwer dostarczony wraz z dwoma kablami C13-C14 o długości min. 4m każdy,

14. Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera (system przewidywania, rozpoznawania awarii) – co najmniej informacja o statusie pracy (poprawny/przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, zainstalowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zarządzającej serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia BIOS/płyty głównej, zasilacze - poprawność napięć elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i oczekiwania (standby) serwera;

15. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
a. Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

b. Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

c. Dostęp poprzez przeglądarkę Web;

d. Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;

e. Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);

f. Możliwość przejęcia konsoli tekstowej;

g. Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM);

h. Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 16Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) ;

i. Darmowe oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera, umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.);

j. Możliwość instalacji, dedykowanej dla potrzeb karty zarządzającej pamięci flash o pojemności minimum 16 GB

16. Wspierane systemy: Vmware 6.7 U3, 7.0 U2; Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016

17. Minimum 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z czasem reakcji w miejscu instalacji serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki, dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat od momentu zakupu serwera, wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji.
18. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA.
19. Serwery muszą być fabrycznie nowe. 
20. Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta serwera (ogólnopolski numer stacjonarny lub o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt po podaniu numeru seryjnego urządzenia: zgłoszenie usterki sprzętowej urządzenia oraz weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji – obsługa w języku polskim, w trybie całodobowym również w dni świąteczne;
21. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
22. Wszystkie parametry i funkcje oferowanego serwera muszą być wspierane przez producenta i zaimplementowane fabrycznie oraz dostępne w seryjnej produkcji danego modelu urządzenia. 
23. Zamawiający nie dopuszcza dostosowywania funkcji na potrzeby niniejszego postępowania.
24. Wszystkie parametry i funkcje oferowanego serwera  muszą być potwierdzone w ogólnodostępnej dokumentacji producenta.
III. System operacyjny licencjonowany na 16-rdzeni 2szt wraz z instalacją i wdrożeniem:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na systemy operacyjne (serwerowe) z licencją bezterminową.  Licencje muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji. Do każdego dostarczanego serwera musi być dostarczony system operacyjny licencjonowany na 16-rdzeni. Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji z możliwością instalowania nielimitowanej ilości systemów operacyjnych, w wirtualnym środowisku VMware zamawiającego na dostarczonych w ramach zamówienia serwerów fizycznych każdy po 2 procesory, z których każdy procesor posiada po 8 rdzeni. Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy. :
1. Możliwość wykorzystania 80 logicznych procesorów oraz co najmniej 2 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania  7000 maszyn wirtualnych. 

4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.
11. Wbudowane szyfrowanie dysków.

12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

15. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

16. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

17. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

18. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

19. Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych.
20. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

21. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

22. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

23. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

24. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

25. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

b. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

i. Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

ii. Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

iii. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. 

iv. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

26. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.
27. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

a. Dystrybucję certyfikatów poprzez http

b. Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

c. Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,

d. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

e. Szyfrowanie plików i folderów.

f. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

28. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

29. Serwis udostępniania stron WWW.

30. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

31. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

32. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

a. Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

b. Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

c. Obsługi 4-KB sektorów dysków 

d. Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

e. Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

33. Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)

34. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

35. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

36. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

37. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

38. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

39. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.
40. Dostarczony system operacyjny serwerowy w ramach zamówienia musi obsługiwać technologię COM, .NET, posiada możliwości zarządzania komputerami oraz użytkownikami na poziomie funkcjonalności usługi katalogowej Active Directory opartej na Windows Serwer i w pełni wspierający IIS*, MS SQL Serwer* oraz umożliwiający implementację nieograniczonej licencyjnie liczby maszyn wirtualnych opartych o usługę VMWARE* vSpere w wersji 6.5 lub wyższej.
41. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane.
42. Musi umożliwiać pracę z posiadanym oprogramowaniem Asseco Wapro ERP (Fakir, Mag, Best, Gang, JPK), Asseco Płatnik, CityLine Designer, AGC Busman 120, GstarCAD, Municom.
43. Dostawca sprzętu skonfiguruje dostarczone systemy do działania ww. oprogramowaniem oraz zapewni wsparcie/asystę/aktualizację przez okres gwarancji tj. po aktualizacji ww. oprogramowania dostosuje system do pracy w ramach tej umowy (bez dodatkowych kosztów poniesionych przez zamawiającego).
44. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania subskrypcji licencyjnej opartej o rozwiązania chmurowe.
45. Oprogramowanie musi zostać dostarczone w najnowszej dostępnej wersji wydanej przez producenta Oprogramowania.
46. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji w formie upgradu, licencji czasowej, OEM.

IV. Oprogramowanie do Backup danych 40 maszyn wirtualnych wraz z dodatkowym wyposażeniem i wdrożeniem:

Licencja na archiwizowanie minimum 40 maszyn wirtualnych, na okres minimum 12 miesięcy ze wsparciem producenta w trybie 24/7. Oprogramowanie należy dostarczyć i zainstalować na wskazanym przez zamawiającego serwerze DELL R730, oraz doposażyć serwer w 8szt dysków 6TB w kieszeniach 2,5” dedykowanych do ww. serwera. Do serwera należy dostarczyć oraz zainstalować system operacyjny serwerowy z licencją bezterminową. Licencja musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta systemu operacyjnego, z wbudowanym mechanizmem zarządzania komputerami oraz użytkownikami na poziomie funkcjonalności usługi katalogowej Active Directory. W pełni wspierające IIS, MS SQL Serwer oraz umożliwiający implementację nieograniczonej licencyjnie liczby maszyn wirtualnych opartych o usługę VMWARE. Oprogramowanie do automatycznego robienia kopii zapasowych minimum 40szt maszyn wirtualnych o minimalnych wymaganiach:

1. Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli.
2. Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API.

3. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. 
4. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów.
5. Szybkie tworzenie kopii zapasowych danych, obrazów z wykorzystaniem migawek maszyn wirtualnych.
6.  Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware i być dostępna dla następujących macierzy: HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, Huawei, INFINIDAT, Pure Storage.
7. Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla NDMP.

8. Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.
9. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO.
10. Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN.
11. Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA.

12.  Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach.
13. Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows oraz Linux wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego.
14. Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows w wersjach klienckich oraz serwerowych.
15. Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące dystrybucje systemów Linux: Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, Oracle Linux, SLES, Fedora, openSUSE.

16. Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne macOS.
17. Rozwiązanie musi wspierać wykonywanie kopi zapasowych następujących systemów plików: NTFS, ReFS, FAT32, ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, F2FS, Brtfs (dla kernela 3.16 i nowszych), APFS, HFS, HFS+, NILFS2.

18. Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą)
19. Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster.
20. Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów. Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB.
21. Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym.
22. Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na:

a. Lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny,
b. Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, 

c. Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS,
d. Zcentralizowanym repozytorium danych,
e. Bezpośrednio na zasobach Chmury.
23. Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone. 

24. Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego.
25. Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych.
26. Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN.
27. Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania blokowych kopii zapasowych. Dla systemów Windows technologia śledzenia bloków dla systemów serwerowych musi być certyfikowana przez Microsoft.
28. Rozwiązanie musi wspierać skrypty wykonywane przed i po wykonaniu zadania oraz przed i po wykonaniu migawki na poziomie wolumenu. 

29. Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker.
30. Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania.
31. Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla:

a. Microsoft Exchange 2010 i nowszych,
b. Microsoft Active Directory 2003 i nowszych,
c. Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych,
d. Microsoft SQL 2005 i nowszych,
e. Oracle 11g i nowszych.
32. Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych. 

33. Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu. 

34. Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2.
35. Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie.
36. Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne.
37. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego.
38. Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej.
39. Zabezpieczenie kopii przed atakami ransomware.

40. Wykrywanie obciążeń w środowisku wirtualnym, fizycznym.
41. Skalowalne rozwiązanie, łatwa rozbudowa.
42. Łączenie dowolnej pamięci masowej.
43. Weryfikacja zapisanej kopii maszyny wirtualnej.
44. Szybkie odzyskanie pełne lub na poziomie elementów systemów operacyjnych, maszyn wirtualny.
45. Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych.
Dodatkowo należy dostarczyć, zamontować w szafie typu rack (wskazanej przez zamawiającego) i skonfigurować serwer NAS o poniższych parametrach:
1. Jeden procesor 4-ordzeniowy, 8-owątkowy, o minimalnej wydajności 4500 punktów osiąganych w teście CPU Mark. Osiągnięty średni wynik testu zamieszczony na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2. Architektura procesora 64-bit.

3. Częstotliwość procesora 2.2 GHz
4. Fabrycznie zainstalowany pamięć
 8 GB DDR4 ECC UDIMM
5. Całkowita liczba gniazd pamięci 
2
6. Maksymalna pojemność pamięci 
32 GB (16 GB x 2)
7. 12 kieszeni na dyski Hot Swap (Dysk z możliwością wymiany podczas pracy), należy w urządzeniu zamieścić 8szt dysków o pojemności 16TB każdy. 

8. Dostarczone dyski ujęte są na liście zgodności produktów i urządzeń peryferyjnych producenta serwera NAS.
9. Port LAN RJ-45 1GbE 4szt (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego).

10. Port USB 3.2 2szt..

11. Gniazdo rozszerzenia karty PCIe Gen3 x8 slot (x4 link) 1szt..
12. Obudowa typu rack o wysokości 2U nie przekraczająca wymiary 88 mm x 482 mm x 600 mm.
13. Wspornik do montażu szafy typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw szyn Rail Kit).

14. Funkcja Zaplanowanego włączanie/wyłączanie serwera NAS.
15. Funkcja Wake on LAN / WAN.
16. Zastosowane zasilanie redundantne w postaci dwóch niezależnych zasilaczy zasilanych napięciem zmiennym 240V AC.

17.  System plików wewnętrznych dysków twardych: Btrfs, EXT4.
18. System plików wewnętrznych dysków twardych: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT.
V. Szkolenia:

W ramach zamówienia będą zapewnione szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania dla dwóch osób:

1. Szkolenie z systemu operacyjnego serwerowego:

Zamawiający posiada wirtualne maszyny mające zainstalowane systemy serwerowe Microsoft. Szkolenie obejmować będzie podniesienie kwalifikacji pracowników w obsłudze systemów. Kurs prowadzony przez autoryzowanego trenera Microsoft. Przeznaczony dla specjalistów IT posiadających pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie tożsamością, siecią, pamięcią masową i obliczeniami przy użyciu systemu Windows Server i którzy muszą posiadać wiedzę na temat scenariuszy, wymagań oraz opcji dostępnych w systemie Windows Server. Kurs uczy specjalistów IT podstawowych umiejętności administracyjnych wymaganych do wdrożenia i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji. Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

a. Korzystać z technik i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server.

b. Wdrażać usługi zarządzania tożsamością.

c. Zarządzać usługami infrastruktury sieciowej.

d. Konfigurować serwery plików i pamięć masową.

e. Zarządzać maszynami wirtualnymi z wykorzystaniem wirtualizacji Hyper-V i kontenerów.

f. Wdrażać rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii.

g. Stosować zabezpieczenia w celu ochrony kluczowych zasobów.

h. Konfigurować usługi zdalnego pulpitu.

i. Konfigurować wdrożenie infrastruktury pulpitów opartej na maszynach wirtualnych.

j. Wdrażać dostęp zdalny i usługi internetowe.

k. Wdrażać monitorowanie usług i wydajności oraz rozwiązywać problemy.

l. Wykonywać aktualizacje i migracje związane z AD DS, oraz pamięcią masową.

Szkolenie zakończone egzaminem certyfikowanym Microsoft Certified Professional (MCP).
2. Szkolenie z dostarczonego oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych:

Zaawansowane szkolenie autoryzowane obejmujące zagadnienia związane z konfiguracją, administracją i optymalizacją centralnego systemu kopii bezpieczeństwa Backup & Replication. Szkolenie składające się z wykładów ekspertów, warsztatów, ćwiczeń w laboratoryjnych i panelu dyskusyjnego. Szkolenie pozwala poznać możliwości implementacji systemu kopii bezpieczeństwa oraz będzie obejmować:

a. Przegląd portfolio producenta oprogramowania i architektury,

b. Wstępna konfiguracja systemu krok po kroku – dodawanie zasobów do ochrony, dodawanie repozytoriów, inicjowanie kopii, zarządzanie ruchem, dodawanie serwerów, dodawanie VMware Backup Proxy, dodawanie Hyper-V Off-host Backup Proxy, dodawanie repozytoriów, konfiguracja polityk kopii i odtworzenia, zarządzanie ruchem sieciowym, ustawienia powiadomień globalnych, interfejs użytkownika,

c. Pozwala poznać jak chronić systemy produkcyjne z użyciem narzędzi kopii bezpieczeństwa tworząc odpowiednie polityki bezpieczeństwa: tworzenie zadań backupowych, tworzenie punków odtworzenia z użyciem narzędzi systemowym oprogramowania kopii bezpieczeństwa, kopiowanie, replikacja, tworzenie kopii pliku zadań dla wirtualnej maszyny,
d. Szkolenie obejmować będzie sprawdzanie zadań backupowych wykonując testowanie i odtworzenia maszyn wirtualnych, pojedynczych obiektów,
e. Szkolenie obejmować będzie poznanie zaawansowanych funkcji związanych z replikacją zasobów, deduplikacją, kopią w chmurze, ochroną danych,

f. Szkolenie pozwala poznać narzędzia do monitoringu systemu, sprawdzić jak radzić sobie z problemami, identyfikować je i diagnozować,

g. Szkolenie przeznaczone dla administratorów środowiska kopii zapasowych, dla administratorów systemów VMware i Hyper-V, którzy chcą lepiej zrozumieć metody tworzenia kopii bezpieczeństwa środowisk wirtualnych w oparciu o rozwiązanie dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia,
h. Szkolenie zakończone certyfikacją producenta oprogramowania tworzenia kopii bezpieczeństwa środowisk wirtualnych w oparciu o rozwiązanie dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia (osoba zyskuje certyfikację Certified Engineer po zdaniu egzaminu).
3. Szkolenie z systemu wirtualizacji Vmware:

Zamawiający posiada system wirtualizacji Vmware. Szkolenie przygotowuje do certyfikatu VCP – DCV (VMware Certified Professional – Data Center Virtualization), oraz zakończone będzie certyfikowanym egzaminem online. Podstawowe zagadnienia w ramach szkolenia:

a. Wprowadzenie, wytłumaczenie podstaw koncepcji wirtualizacji,

b. Instalacja hosta ESXi,

c. Metody zarządzania hostem ESXi: linia poleceń, narzędzia graficzne,
d. Konfiguracja podsystemu pamięci masowej maszyn wirtualnych: zastosowanie dysków lokalnych, SAN, iSCSI, NFS,
e. Konfiguracja i zarządzanie podsystemu sieciowego,
f. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie vCenter: definiowanie zasobów, biblioteka, szablony maszyn wirtualnych, klonowanie,
g. Zarządzanie hostami ESXi za pomocą vCenter: tworzenie, modyfikowanie, usuwanie hostów, dodawanie zasobów i urządzeń,
h. Zarządzanie wirtualnymi maszynami,

i. Zarządzanie i monitoring zasobów,

j. Konwersja i migracja maszyn wirtualnych i fizycznych: narzędzia, metody,
k. Konfiguracja i zarządzanie klastra vSphere,

l. Monitorowanie, raportowanie i alerty.
Wykonawca dostarczy powyższe urządzenia do siedziby zamawiającego w wskazane miejsce, w którym zainstaluje i skonfiguruje je do działania uwzględniając wskazówki zamawiającego. Ze względu na zachowanie ciągłości pracy systemów działających u zamawiającego i krótki czas realizacji dopuszcza się wykonanie prac w dniach 23-26 grudnia 2022r. Obowiązkiem wybranego w postępowaniu wykonawcy w ramach umownego wynagrodzenia jest wykonać następujące czynności:

1. Instalacja i konfiguracja dostarczonych serwerów,

2. Instalacja i konfiguracja dostarczonej macierzy,

3. Rekonfigurację posiadanych przełączników sieciowych (HPE/Aruba/Cisco Nexus) i przełączników SAN FC (Brocade) w celu włączenia do sieci zamawiającego dostarczonych urządzeń. W ramach prowadzonych prac obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów koniecznych do instalacji i uruchomienia dostarczonych urządzeń (wkładki SFP+ 10G zgodne z posiadanymi switchami HPE/Aruba/Cisco Nexus, wkładki FC 16GB zgodne ze switchami Brocade, okablowanie światłowodowe, DAC i miedziane),

4. Przeniesienie licencji Vmware z serwera HP DL980 na dostarczone maszyny. Ilość posiadanych licencji 8,
5. Przeniesienie zawartości macierzy HP oraz DELL na dostarczoną macierz w ramach zamówienia,
6. Przeniesienie wirtualnych maszyn z środowiska vSphere HP DL980 i DELL R730.

7. Wymiana dysków hdd w wskazanym serwerze DELL R730, instalacja i konfiguracja dostarczonego systemu automatycznego tworzenia kopii zapasowej,

8. instalacja i konfiguracja dostarczonego serwera NAS

Dodatkowo Dostawca przeprowadzi bezpłatnie szkolenie w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, zgodnie z dokonaną konfiguracją. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji dostarczonych urządzeń w zakresie ich rozbudowy/modyfikacji konfiguracji bez utraty prawa do gwarancji.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być obciążone uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy itp.). Przed dostawą sprzęt musi być zarejestrowany przez producenta, bezpośrednio na zamawiającego, jako jedynego użytkownika po opuszczeniu fabryki. Jeśli producent nie prowadzi rejestracji sprzętu, to wymaga się deklaracji producenta, iż sprzęt jest fabrycznie nowy.

Minimalny okres gwarancji na dostarczone sprzęty  wynosi min.  60 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.


