Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przemysłowa pralnico wirówka wolnostojąca wysokoobrotowa
PARAMETRY TECHNICZNE:
1. Pralnico wirówka wolnostojąca wysokoobrotowa,
- podgrzew elektryczny
- sterownik dotykowy
- pojemność bębna minimum 450 litrów
- moc podgrzewu minimum 36 kW
- załadunek znamionowy 45 kg
- prędkość wirowania minimum 850 obr./min
- zasilanie: 380-415V/50Hz
- w pełni programowalny sterownik mikroprocesorowy
- bęben wewnętrzny i zewnętrzny ze stali nierdzewnej
- łatwy dostęp do wszystkich istotnych podzespołów
- ergonomiczna wysokość drzwi i pozycja sterownika
- średnica otworu drzwi minimum 540 mm
- sygnał końca cyklu prania
- otwieranie drzwi z zabezpieczeniem

- okres gwarancji 24 miesiące

- w okresie gwarancji bezpłatny serwis urządzenia

2. Przemysłowa suszarka wolnostojąca

PARAMETRY TECHNICZNE:

- załadunek znamionowy 18 kg
- pojemność bębna minimum 370 litrów

- podgrzew elektryczny 

- system recyrkulacji powietrza co pozwala na ponowne wykorzystanie powietrza w celu  

 uzyskania większej energii oszczędności i lepszy przepływ powietrza
- ekran dotykowy
- falownik dla płynniejszej pracy
- drzwi z podwójnymi szybami z dużym otworem

- podwójna powłoka zapewniająca izolację termiczną dla najlepszej możliwej

 efektywności energetycznej
- awaryjny przycisk stop
- otwieranie drzwi z zabezpieczeniem

- alarm informujący o końcu cyklu
- bęben ze stali nierdzewnej
- nierdzewna ramka okna

- bęben z rewersem
- filtr pyłowy w dolnej części
- okres gwarancji 24 miesiące

- w okresie gwarancji bezpłatny serwis urządzenia
Oba urządzenia zainstalowane mają być pomieszczeniach pralni głównej DPS.

Wymiary otworów drzwiowych:

Szerokość – 112 cm

Wysokość – 200 cm

