KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU DO CELÓW STATYSTYCZNYCH
Dane statystyczne wymagane na postawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w sprawie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
INWESTOR 	
	
(imię, nazwisko / nazwa firmy, adres)
- adres inwestycji	
- nazwa inwestycji	
	DANE TECHNICZNE DLA BUDYNKU:
Powierzchnia zabudowy:	m2
Powierzchnia użytkowa:	m2
Powierzchnia użytkowa lokali 
usługowych:	m2
Kubatura:	m3
Wysokość	m
Ilość kondygnacji[footnoteRef:1]	 [1:  w liczbie kondygnacji uwzględniać należy kondygnacje nadziemne, tj. bez piwnic, suteren (oraz przyziemi będących piwnicami lub suterenami), antresoli (tj. półpięter będących górną częścią tej samej kondygnacji, przystosowaną do przebywania ludzi) i poddaszy nieużytkowych (tj. nie przeznaczonych na pobyt ludzi). W przypadku budynków o zróżnicowanej wysokości (różnej liczbie kondygnacji) w rubryce tej należy podać najwyższą liczbę kondygnacji.] 

Powierzchnia mieszkalna[footnoteRef:2]	m2 [2:  przez powierzchnię mieszkalną rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku, garderoby oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców (pracownie artystyczne, pomieszczenia rekreacyjne lub hobby) bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Nie zalicza się do powierzchni mieszkalnej powierzchni: balkonów, tarasów, loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału, a także garaży, hydroforni i kotłowni.] 

Liczba budynków	
Ilość izb (suma kuchni i pokoi)……………………
	DANE TECHNICZNE DLA BUDOWLI:
Długość	m
Szerokość	m
Gazociągi ciśń. nom.	kPa
Gazociągi Ø	mm
Przyłącza gazowe ciśnienie	kPa
Rurociągi ciepłownicze 
tradycyjne/preizolowane*Ø	mm
Wodociągi Ø	mm
Kanalizacja Ø	                                                     mm


[bookmark: _Hlk214883821]Jeżeli pozwolenie na budowę obejmuje więcej niż 1 budynek/budowlę – należy podać odrębnie dane dla każdego budynku/budowli niezależnie od jego/jej przeznaczenia. Jeżeli dotyczy rozbudowy, należy podać dane tylko rozbudowy.
INWESTOR(zaznaczyć właściwe):
	□
	INDYWIDUALNY (osoba fizyczna, kościół lub związek wyznaniowy)
	□
	INNY


PRZEZNACZENIE BUDYNKU (LUB LOKALU) (zaznaczyć właściwe)
	□
	Mieszkalny
	□
	Pawilon usługowy

	□
	Biurowy
	□
	Garaż

	□
	Magazynowy, hala
	□
	Uczelnia, szkoła, żłobek, przedszkole

	□
	Wielofunkcyjny
	□
	Obiekt sportowy

	□
	Zbiorowego zakwaterowania
	□
	Produkcyjny

	
Dla budynków wielorodzinnych:


	Ilość izb
	1-izbowe
	2-izbowe
	3-izbowe
	4-izbowe
	5-izbowe
	6-izbowe
	7-izbowe
	8-izbowe
	…… izbowe
	Suma

	Ilość mieszkań
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BUDOWNICTWO (zaznaczyć właściwe):
	□
	Nowe

	□
	Rozbudowa
	nowe mieszkanie:
	TAK
	□
	NIE
	□

	□
	Adaptacja (przebudowa, zmiana sposobu użytkowania)
	nowe mieszkanie:
	TAK
	□
	NIE
	□



FORMA BUDOWNICTWA (zaznaczyć właściwe)
	□
	Indywidualne
	□
	Komunalne

	□
	Spółdzielcze
	□
	Społeczne, czynszowe

	□
	Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
	liczba mieszkań
	powierzchnia mieszkań

	na sprzedaż
	na wynajem
	na sprzedaż
	na wynajem

	
	
	
	



	□
	Zakładowe


TECHNOLOGIA WZNOSZENIA (zaznaczyć właściwe)
	□
	Tradycyjna udoskonalona
	□
	Monolityczna

	□
	Wielkopłytowa
	□
	Konstrukcja drewniana

	□
	Wielkoblokowa
	□
	Inna


WYPOSAŻENIE OBIEKTU, MIESZKAŃ (LOKALU) (zaznaczyć właściwe)
	□
	Wodociąg
	□
	Kocioł/piec na paliwa stałe

	□
	W tym wodociąg z sieci
	□
	Kocioł/piec na paliwa gazowe

	□
	Kanalizacja
	□
	Kocioł/piec na paliwa ciekłe

	□
	W tym kanalizacja z odprowadzeniem do sieci
	□
	Kocioł/piec na paliwa na energię elektryczną

	□
	Przydomowa oczyszczalnia ścieków
	□
	Kocioł/piec na paliwa na biopaliwa

	□
	Szambo
	□
	Kocioł/piec dwu- lub wielopaliwowy

	□
	Gaz z sieci
	□
	Inny rodzaj ogrzewania. Jaki? …………………………………………………

	□
	Centralne ogrzewanie z sieci
	□
	Ciepła woda dostarczana z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej


CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
	Wskaźnik EP w kWh
(m2rok)
	Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2* K)[footnoteRef:3] [3:  W przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania ciepła U w W(m2*K) np. kilka różnych współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, należy podać wartość najbardziej niekorzystną pod względem izolacyjności cieplnej (największą).] 


	
	Ścian zewnętrznych przy ti ≥16°C
	Dachu/stropodachu/stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy 
ti ≥16°C
	Podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym przy ti ≥16°C
	Okien (z wyjątkiem okien połaciowych, drzwi balkonowych przy ti ≥16°C
	Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

	
	
	
	
	
	



	
	……………………………………………………..

	
	Podpis inwestora lub kierownika budowy



