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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Wymiana sieci cieplnej miedzy budynkiem Internatu, a budynkiem
Gtéwnym SzkolyZSKU Rzeszéw.

ADRES INWESTYCJI: Rzeszow ul. Sucharskiego 4

NAZWA INWESTORA:  ZSKU Rzeszéw

ADRES INWESTORA: 35-225 Rzeszow ul. Sucharskiego 4

DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2021 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

kwieciert 2021 r.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Preizolowana sie¢ cieplna wysokich 5
1{KNP 01 0101| Dokumentacja techniczna wykonanych prac z operatem kpl
d.1 -01 geodezyjnym.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNP 01 0101| Spuszczenie i napetnienie wody w rurociggach r-g
d.1 -01 zewnetrznych sieci cieplnych
3 r-g 3,000
RAZEM 3,000
3|KNP 09 0102| Zerwanie izolacji termicznej gips-klej i papy - segregacjai | r-g
d.1 -065 utylizacja
16 r-g 16,000)
RAZEM| 16,000
4{KNP 16 0644 | Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych - wyznaczenie [elem
d1 -01 trasy rurociggéw oraz kolizji z innymi elementami instalacji
w terenie.
6 elem 6,000
RAZEM 6,000]
5| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1| 0107-08
16,5 m2 16,500
RAZEM 16,500
6/ KNR2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 | do 15 cm za pomocg spycharek
66*1,5 m2 99,000
RAZEM 99,000
7| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1] 0216-02 | przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
66*15*0,85*0,7 m3 58,905
RAZEM 58,905
8| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1| 0310-02 |do 1,5migt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu I11)
66*1,5*0,85*0,3 m3 25,245
RAZEM 25,245
9| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
66*15*0,85*0,7 m3 58,905
RAZEM 58,905
10| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.1| 0320-0201 | gruntach kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
66*1,5*0,85*0,3 m3 25,245
RAZEM 25,245|
11] KNR 2-01 | Regczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- | m2
d.1| 0505-01 LI}
66* 1,5 m2 99,000
RAZEM 99,000
12| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.1| 0510-01 humusu 5 cm
66*1,5 m2 99,000
RAZEM 99,000
13| KNR 4-04 | Zdjgcie i ponowny montaz plyt z kanatu cieptowniczego m3
d.1| 0303-01
70* 0,07 m3 4,900
RAZEM 4,900
14| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
66 * 1,2 m2 79,200
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RAZEM 79,200
15| KNR 2-01 | Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1| 0610-06 | gotowego kruszywa
70* 0,25 m3 17,500
RAZEM 17,500
16/ KNR 2-01 | Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego | m3
d.1| 0610-06 | kruszywa
70* 0,35 m3 24,500
RAZEM 24,500
17| KNR 2-01 | Zageszczenie podbudowy ubijakami mechanicznymi; m3
d.1| 0236-01 | grunty sypkie kat. I-Ill
146 m3 146,000
RAZEM 146,000
18] KNR 2-20 | Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 76.1/160 mm m
d.1f 0215-12
106 m 106,000
RAZEM 106,000
19| KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych - kolana tukowe | szt.
d.1| 0218-12 | o $rednicy 76.1/160 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
20| KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych - mufa szt.
d.1| 0218-12 | koncowa o $rednicy 76.1/160 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 2-20 | Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - przejécie szt.
d.1| 0218-12 | wodoszczelne przez $ciang o $rednicy 76.1/160 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do montazu skrzynek na apar
d.1| 0401-03 | przewody sygnalizacyjne- 1-2 otworach mocujgcych at
2 apar 2,000
at
RAZEM 2,000]
23| KNR 5-08 | Montaz skrzynek na przewody sygnalizacyjne. szt.
d.1] 0404-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000|
24| KNR 2-20 | Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 m
d.1| 0207-01 mm
148 m 148,000
RAZEM 148,000
25| KNR 2-20 | Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm | odci
d.1| 0208-01 nek
2 odci 2,000
nek
RAZEM 2,000
26( KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gigbokosci do 40 cm $r. 220 mm cm
d.1| 0101-04 | technikg diamentowg w betonie zbrojonym
120 cm 120,000
RAZEM 120,000
27| KNR4-01 | Nacigcie podioza betonowego przecinakiem m2
d.1| 0804-06
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.1| 0206-04 | powierzchni do 0.2 m2 przy gtgbokosci ponad 10 cm
Zaprawg wodoszcelng
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29 KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 | m2
d.1] 0803-01 | m2w jednym miejscu z zatarciem na ostro
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2 m2 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR4-01 [ Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1| 0804-07
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 25-32 | m
d.1| 0114-02 | mm
74 +26 m 100,000!
RAZEM 100,000
32| KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 40-50 [ m
d.1] 0114-03 |[mm
100 m 100,000,
RAZEM 100,000
33| KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych [ m
d.1| 0506-06 | o $r. 65-80 mm
148 m 148,000
RAZEM 148,000
34| NZ4-02 | Roboty demontazowe konstrukcji wsporczej w kanale na r-g
d.1| 0998-01 zewnatrz i wewnatrz budynku
40 r-g 40,000
RAZEM 40,000
35| KNR2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.1| 0401-05 | o$r. nom. 65 mm o potgczeniach spawanych w kanale
12 m 12,000
RAZEM 12,000)
36| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.1| 0401-01 o $r. nom. 20 mm o potgczeniach spawanych w kanale
2 m 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.1| 0403-01 | o$r.nom.10-15 mm o potaczeniach spawanych na
$cianach budynku
6 m 6,000
RAZEM 6,000
38| KNR-W 2-15| Zawory kulowe o $r. 15 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1| 0313-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 20 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1] 0313-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNZ-15 31- | Montaz otulin z wetny mineralnej na folii aluminiowej o $r. m
d.1 04 65 mm, gr. izolacji 60 mm
12 m 12,000
RAZEM| 12,000
41| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-02 |nagt 6-10cm
38 m 38,000
RAZEM 38,000
42| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1| 0102-04 | gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 20
km
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
43| KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0803-05 | regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
9,8 m2 9,800
RAZEM 9,800
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44| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0309-06 | smotowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa
Scieralna)
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
45| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu m3
d.1| 0812-03
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
46 KNNR6 | Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce m
d.1| 0806-02 | cementowo-piaskowej
9,5 m 9,500
RAZEM) 9,500

47| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km

11,5 m3 11,500
RAZEM) 11,500
48] KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.1| 0112-01 | grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
43 m2 43,000
RAZEM 43,000
49 KNR 2-31 | tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
1,06 m3 1,060
RAZEM 1,060
50 KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1| 0113-01 grubosci po zaggszczeniu 15 cm
43 m2 43,000
RAZEM 43,000]

51| KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1| 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (materiat z demontazu)

9 m2 9,000
RAZEM 9,000
52[ KNR2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 7,5x30 cm m
d.1| 0403-03 | na podsypce cementowo-piaskowej (materiat z
demontazu)
9,5 m 9,500

RAZEM| 9,500

SB

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 3438 Uzytkownik: Norma STD




