

   Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZS1.200.693.10.2023

1) [bookmark: _GoBack]Zestaw komputerowy – dla ucznia 42 szt.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Procesor 

	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 19288 punktów, według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net Procesor 6 rdzeniowy min. 12 wątkowy. Częstotliwość bazowa 2.5 GHz maksymalna 4.4 GHz Pamięć Cache łącznie minimum 18 MB, gdzie pamięć 
l2 stanowi min 7.5 MB. Bazowa TDP procesora 65W.

	Pamięć RAM
	1x16GB 3200MHz, min. 1 slot wolny, DDR4 możliwość rozbudowy do min 64GB.

	Pamięć masowa
	Min. 512 GB SSD PCIe NVMe

	Karta graficzna 
	Zintegrowana z procesorem

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, port audio combo ( słuchawki + mikrofon ) na panelu przednim, na panelu tylnym złącze audio out

	Obudowa
	Typu SFF z obsługą kart rozszerzeń o niskim profilu, napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Suma wymiarów mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 680mm,  waga max 4,9 kg,
Zasilacz o mocy max. 190W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, 
Wbudowany w zasilaczu system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez konieczności włączania komputera, 
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisku POWER (tzn. zmiana barw i miganie); w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wnęk zewnętrznych oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemem operacyjnym
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi

	Bezpieczeństwo
	Ukryty w laminacie płyty głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 
Zaimplementowany w BIOS lub w menu boot’owania system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. 
o funkcjonalność: test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora,     test dysku twardego. System diagnostyczny działający w przypadku braku dysku, uszkodzenia, utraty wszystkich partycji, braku dostępu do internetu, braku dostępu do sieci, bez podłączania zewnętrznych oraz wewnętrznych urządzeń np. pamięć flash USB itp. 

	BIOS 
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, nazwę producenta komputera, model komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych oraz dodatkowego oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania 
z wewnętrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera, dacie wysyłki komputera z fabryki, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej, minimalnej i maksymalnej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku 
Możliwość wyłączania portów USB w tym:
- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, 
- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.
- wszystkich portów  USB
- pojedynczo 

	Certyfikaty 
i standardy
	Urządzenia muszą być produkowane są przez producenta, zgodnie z normą ISO 9001 oraz  ISO 50001 
Produkowane części z tworzyw sztucznych, użytych do produkcji komputera, wytworzone w oparciu o ISO 11469
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.0 -   certyfikat załączyć do oferty

	Oprogramowanie 
	Zainstalowany system operacyjny w pełni kompatybilny z Windows 11 Professional, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS

	Wymagania dodatkowe:

	Wbudowane porty: 
- panel przedni : 2x USB 3.2 gen 1,2x USB 2.0,  1x audio (dopuszcza się combo), 
- panel tylny: 1x audio out,2x USB 3.2 gen 1, 2x USB 2.0, 1x DP min  w wersji 1.4a (HBR2), 1x HDMI min w wersji 1.4b, 1x RJ45.Dioda Diagnostyczna.
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :  1x PCI Express x16 o połowie wysokości, 1x PCI Express x1,   min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 2  złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0, 1 złącze M.2 dla dysków SSD, 1 złącze M.2 dla bezprzewodowej karty WiFI
Karta sieci bezprzewodowej 802.11 ac + bluetooth min w wersji 5.0
Wbudowany napęd DVD +/- RW
Klawiatura USB w układzie polski programisty, będąca fabryczną częścią zestawu
Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll), będąca fabryczną częścią zestawu

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 
w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 dB – załączyć oświadczenie producenta do oferty

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Wsparcie dla urządzenia 24/7 dni w tygodniu.
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem-załączyć do oferty. 

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – umieścić link strony w formularzu cenowym -załącznik  3 do zapytania ofertowego .








2) Zestaw komputerowy dla nauczyciela – 4 szt.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Procesor 

	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 25188 punktów, według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net Procesor 6 rdzeniowy min. 12 wątkowy. Częstotliwość bazowa 2.5 GHz maksymalna 4.4 GHz Pamięć Cache łącznie minimum 20 MB, gdzie pamięć 
l2 stanowi min 9.5 MB. Bazowa TDP procesora 65W.

	Pamięć RAM
	1x16GB 3200MHz, min. 1 slot wolny, DDR4 możliwość rozbudowy do min 64GB.

	Pamięć masowa
	Min. 512 GB SSD PCIe NVMe

	Karta graficzna 
	Zintegrowana z procesorem

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, obsługująca system dźwięku 5.1 High Definition Audio, port audio combo ( słuchawki + mikrofon ) na panelu przednim, na panelu tylnym złącze audio out. 

	Obudowa
	Typu Mid Tower, napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Suma wymiarów mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 780mm,  waga max 7.55 kg,
Zasilacz o mocy max. 190W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, 
Wbudowany w zasilaczu system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez konieczności włączania komputera, 
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisku POWER (tzn. zmiana barw i miganie); w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wnęk zewnętrznych oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemem operacyjnym
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi

	Bezpieczeństwo
	Ukryty w laminacie płyty głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 
Zaimplementowany w BIOS lub w menu boot’owania system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. 
o funkcjonalność: test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora,     test dysku twardego. System diagnostyczny działający w przypadku braku dysku, uszkodzenia, utraty wszystkich partycji, braku dostępu do internetu, braku dostępu do sieci, bez podłączania zewnętrznych oraz wewnętrznych urządzeń np. pamięć flash USB itp. 

	BIOS 
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, nazwę producenta komputera, model komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych oraz dodatkowego oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania 
z wewnętrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera, dacie wysyłki komputera z fabryki, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej, minimalnej i maksymalnej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku 
Możliwość wyłączania portów USB w tym:
- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, 
- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.
- wszystkich portów  USB
- pojedynczo 

	Certyfikaty
i standardy
	Urządzenia muszą być produkowane są przez producenta, zgodnie z normą ISO 9001 oraz  ISO 50001 
Produkowane części z tworzyw sztucznych, użytych do produkcji komputera, wytworzone w oparciu o ISO 11469
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.0 -   certyfikat załączyć do oferty

	Oprogramowanie 
	Zainstalowany system operacyjny w pełni kompatybilny z Windows 11 Professional, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS

	Wymagania dodatkowe:

	Wbudowane porty: 
- panel przedni : 2x USB 3.2 gen 1,2x USB 2.0,  1x audio (dopuszcza się combo), 
- panel tylny: 1x audio out,2x USB 3.2 gen 1, 2x USB 2.0, 1x DP min  w wersji 1.4a (HBR2), 1x HDMI min w wersji 1.4b, 1x RJ45.Dioda Diagnostyczna.
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :  1x PCI Express x16 o pełnej wysokości karty – Gen 3, 1x PCI Express x1 pełnej wysokości karty, 1x PCI-32   min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 3  złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0, 1 złącze M.2 dla dysków SSD, 1 złącze M.2 dla bezprzewodowej karty WiFI
Karta sieci bezprzewodowej 802.11 ac + bluetooth min w wersji 5.0
Wbudowany napęd DVD +/- RW
Klawiatura USB w układzie polski programisty, będąca fabryczną częścią zestawu
Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll), będąca fabryczną częścią zestawu
Kamera z wbudowanym mikrofonem o rozdzielczości min. 1920x1080 z funkcją aparatu cyfrowego
Mechaniczne części z tworzyw sztucznych, są pozbawione BFR/PVC
Obudowa komputera, oznaczona na tylnej ścianie komputera, numerem seryjnym/Service tag.

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 
w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 dB – załączyć oświadczenie producenta do oferty

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Wsparcie dla urządzenia 24/7 dni w tygodniu.
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem -załączyć do oferty 

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera –  umieścić link strony w formularzu cenowym -załącznik  3 do zapytania ofertowego
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